ProElite®

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

The Chemical Company Glass Cleaner GT

1.1

1.2

13

14

Identifikator vyrobku: Glass Cleaner GT

Jiné prostfedky identifikace:

Nema vyznam

Prislusna uréena pouziti Iatky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti:

Vhodné uziti: Chemické Cisténi

Nedoporucené uziti: VesSkeré dalSi pouziti neupfesnéné v této kapitole ani v kapitole 7.3
Podrobné tidaje o dodavateli bezpe€nostniho listu:

ProElite Sp. z o.0.
Lesnikow Polskich 65K
98-100 task - Polska
Tel.: 436712375
msds@proelite.pl
www.proelite.pl

Telefonni &islo pro naléhavé situace:

21

2.2

23

Klasifikace latky nebo smési:

Nafizeni &. 1272/2008 (CLP):

Klasifikace tohoto vyrobku byl provedena podle Nafizeni ¢.1272/2008 (CLP).
Eye Irrit. 2: Podrazdéni oci, Kategorie 2, H319

Flam. Lig. 3: Hoflavé kapaliny, Kategorie 3, H226

Prvky oznaéeni:

Nafizeni €. 1272/2008 (CLP):

Varovani

O

Standardni véty o nebezpe&nosti:

Eye Irrit. 2: H319 - Zplisobuje vazné podrazdéni oci.
Flam. Lig. 3: H226 - Horflava kapalina a pary.
Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

P101: Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102: Uchovavejte mimo dosah déti.

P210: Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

P280: Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit.

P305+P351+P338: PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢o&ky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P501: Odstrante obsah/obal prostfednictvim systému selektivniho svozu obci zplInomocnénou osobou.

UFIl: KG40-80RU-JOOX-7DE4
DalSi nebezpecnost:
Vyrobek nesplnuje kritéria PBT/vPvB

3.1

3.2

Latky:

Netyka se

Smési:

Chemicky popis: Smés na bazi povrchové aktivnich latek bez iontll a aniontl
Slozky:

V souladu s Dodatkem Il Nafizeni (ES) €.1907/2006 (bod 3), vyrobek se sklada z:
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ProElite®

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

The Chemical Company Glass Cleaner GT
Identifikace Chemicky nazev/klasifikace Koncentrace

CAS: 67-63-0 propan-2-ol® ATP CLP0OO
EC: 200-661-7 10-<25 %
Index:  603-117-00-0 , ) . )
REACH: 01-2119457558-25- Nafizeni &. 1272/2008 | Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Nebezpeci @ @

XXXX
CAS:  1336-21-6 amoniak, roztok™® ATP CLP0OO
EC: 215-647-6 <1 %
Index:  007-001-01-2
IQEZ)((:H: 01-2119982985-14- Nafizeni &. 1272/2008 |Aquatic Acute 1: H400; Skin Corr. 1B: H314; STOT SE 3: H335 - Nebezpedi @ @

XXXX

 Latka predstavuije riziko pro zdravi nebo Zivotni prosttedi dle kritérii stanovenych v nafizeni (ES) ¢ 2015/830

Ohledné dalSich informaci tykajicich se nebezpecnosti latek viz oddily 11, 12 a 16.

4.1 Popis prvni pomoci:
Po vystaveni se mohou projevit pfiznaky otravy, proto v pfipadé pochybnosti, po pfimém plsobeni chemického vyrobku nebo pfi
pretrvavaijici nevolnosti, vyhledejte Iékafskou pomoc a pfedlozte bezpecnostni list tohoto vyrobku.
Vdechnutim:
Tento vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny pfi vdechnuti, avSak v pfipadé pfiznakl otravy pfemistéte postizenou osobu z
mista vystaveni, poskytnéte mu €erstvy vzduch a nechte ho odpocivat. Pokud pfiznaky pretrvavaiji, vyhledejte Iékafskou pomoc.
Stykem s pokoZkou:
Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny pfi kontaktu s pokozkou. Dojde-li vSak ke kontaktu, svléknéte si kontaminovany odév
a boty a oplachnéte kdzi nebo, je-li to potfeba, diikladné osprchujte postizeného studenou vodou za pouziti neutralniho mydla. V
pripadé vazného postizeni vyhledejte Iékare.
ZasaZenim ol
Oc¢i dukladné vyplachujte vlaznou vodou alespon 15 minut. Zabrarite, aby si postizeny tfel o¢i nebo je zavrel. Jestlize postizena
osoba pouziva kontaktni CoCky: odstrarite je, nejsou-li pfilepené na oci, jinak by mohlo dojit k dalSimu poskozeni o€i. Poté v
kazdém pfipadé vyhledejte co nejrychleji Iékafskou pomoc a predlozte bezpecnostni list tohoto vyrobku.
Vstfebanim/vdechnutim:
Nevyvolavejte zvraceni, pokud k nému dojde, udrzujte hlavu smérem nahoru, aby nedoslo ke vdechnuti zvratki. Nechte
postizenou osobu odpocivat. Vyplachnéte Usta a hrdlo, nebot mohlo dojit k jejich po$kozeni pfi poziti vyrobku.Podejte aktivni uhli
42  Nejdalezitgjsi akutni a opozdé&né symptomy a Gcinky:
Akutni a opozdéné ucinky jsou uvedeny v oddilech 2 a 11.
4.3  Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho oSetfeni:
Nema vyznam
5.1 Hasiva:
Vhodna hasiva:
Pfednostné pouzijte viceucelovy praskovy hasici pfistroj (prasSek typu ABC), popfipadé pouzijte pénovy hasici pfistroj nebo oxid
uhli¢ity (CO2).
Nevhodna hasiva:
NEDOPORUCUJE SE hasit vodou.
5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:
PFi spalovani nebo tepelném rozkladu vznikaji reaktivni vedlejsi produkty, které mohou byt vysoce jedovaté, a proto mohou
zpusobit vazna zdravotni rizika.
5.3  Pokyny pro hasice:

V zavislosti na velikosti pozaru maze byt nezbytné pouziti ochranného odévu a individualniho dychaciho pfistroje. Musi byt
dostupna zakladni nouzova zafizeni a prostfedky (protipozarni deky, pfenosna lékarnicka,...) v souladu se smérnici 89/654/EC.

Dopliikové pokyny:
Jednejte v souladu s vnitfnimi pozarnimi a bezpecnostnimi predpisy a informacnim letakem o postupu pfi havariich a jinych
mimoradnych udalostech. Odstrarite vSechny zdroje pozaru. V pfipadé pozaru ochlazujte kontejnery a cisterny s vyrobky

nachylnymi na vzniceni, vybuch nebo BLEVE v dlsledku vysokych teplot. Obaly od vyrobk(i pouzivanych k uhaseni pozaru
nehazejte do vodniho prosttedi.
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Bezpecnostni list
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The Chemical Company Glass Cleaner GT

6.1

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy:

Izolujte praskliny, nepfedstavuje-li to dalsi riziko pro osoby vykonavajici tuto ¢innost. Vyklidte prostor a osoby bez ochrannych
pomucek nevpoustéjte dovnitf. Vzhledem k moznému kontaktu s rozlitym materialem je nutné pouzit osobni ochranné pomucky
(viz oddil 8). Pfedevsim zabrarite vytvareni hoflavych smési para-vzduch, a to bud’ vétranim nebo pouzitim inertniho Cinidla.
Odstrarite véechny zdroje pozaru. Odstrarite elektrostatické naboje propojenim vSech vodivych povrcht, na kterych se mlze
staticka elektfina vytvaret, za sou¢asného uzemnéni soustavy.

6.2  Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi:
Tento vyrobek neni klasifikovany jako nebezpecny pro Zivotni prostfedi. Uchovavejte mimo dosah kanalizace, povrchovych a
podzemnich vod.
6.3  Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi:
Doporucuje se:
Absorbujte uniklou tekutinu pomoci pisku nebo inertniho absorpéniho prostfedku a ulozte na bezpe¢ném misté. Neabsorbujte
pomoci pilin ani jinych hoflavych absorp€nich materialll. V pfipadé jakychkoliv pochybnosti souvisejicich s likvidaci se podivejte na
oddil 13.
6.4  Odkaz na jiné oddily:
Viz oddily 8 a 13.
71 Opatfeni pro bezpe&né zachéazent:
A.- Celkova bezpecnostni opatfeni
Dodrzujte platné pravni predpisy v oblasti prevence pracovnich rizik. Skladujte nadoby hermeticky uzaviené. Kontrolujte uniklé
latky a odpad, bezpecné je likvidujte (viz oddil 6). Zabrante uniku vyrobku z nadoby napoiji. . Udrzujte pofadek a Cistotu na
pracovisti, kde se manipuluje s nebezpecnymi vyrobky.
B.- Technicka doporuceni pro pfedchazeni pozar(i a vybuchu
S vyrobkem manipulujte na dobie vétranych mistech, nejlépe pomoci mistniho odsavani. Radné kontrolujte zdroje vzniceni
(mobilni telefony, jiskry,...) a pfi Cisténi vétrejte.Zabrante tvoreni nebezpecnych vypard uvnitf nadob, v rdmci moznosti aplikujte
inertni systémy. Pro zabranéni vzniku elektrostatickych naboji: manipulujte s vyrobkem pfi nizké rychlosti, zajistéte dokonalé
propojeni, pouzivejte vzdy uzemnéni, nepouzivejte pracovni odév z akrylovych vlaken, davejte pfednost bavinénému odévu a
vodivé obuvi. Rid'te se zakladnimi bezpe€nostnimi pozadavky pro vybaveni a systémy definovanych dle smérnice 2014/34/EU
(ATEX 100) a minimalnimi pozadavky pro zajisténi bezpec¢nosti a zdravi zaméstnanc( pfi praci podle vybranych kritérii
smérnice 1999/92/EC (ATEX 137). Pro podminky a materialy, kterym je potfeba se vyhnout, se podivejte na oddil 10.
C.- Technickéa doporuceni pro pfedchazeni ergonomickych a toxikologickych rizik
PFi manipulaci s vyrobkem nejezte ani nepijte, poté si umyjte ruce pomoci vhodnych Cisticich prostredku.
D.- Technicka doporuceni pro pfedchazeni ekologickych rizik
Doporucuje se mit k dispozici absorpéni material v blizkosti vyrobku (viz bod 6.3).
7.2  Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smésf v&etné neslucitelnych latek a smési:
A.- Technicka opatieni pro skladovani
Min. teplota: 5eC
Max. teplota: 35¢C
Maximalni doba: 24 mésicu
B.- VSeobecné podminky pro skladovani
Vyloucit zdroje tepla, zareni, statické elektfiny a styk s potravinami. Vice dodate¢nych informaci viz bod 10.5
7.3  Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti:
Kromé jiz specifikovanych pokynd neni nutné realizovat Zadné zvlastni doporuceni ohledné pouziti tohoto vyrobku.
8.1 Kontrolni parametry:

Latky, jejichz mezni expozi¢ni hodnoty je tfeba kontrolovat v ramci pracovniho prostfedi:

Neexistuji mezni hodnoty prostfedi pro latky tvofici smés.
DNEL (Pracovnici):
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

ProElite®

The Chemical Company Glass Cleaner GT
Kratkodoba expozice Dlouhodoba expozice
Identifikace Systémové Gcinky Mistni u€inky Systémové ucinky Mistni Gcinky
propan-2-ol Oréalné Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam
CAS: 67-63-0 Dermalné Nema vyznam Nema vyznam 888 mg/kg Nema vyznam
EC: 200-661-7 Vdechovani Nema vyznam Nema vyznam 500 mg/m® Nema vyznam
DNEL (Siroka vefejnost):
Kratkodobé expozice Dlouhodoba expozice
Identifikace Systémové Gcinky Mistni u€inky Systémové ucinky Mistni G€inky
propan-2-ol Oralné Nema vyznam Nema vyznam 26 mg/kg Nema vyznam
CAS: 67-63-0 Dermélné Nema vyznam Nema vyznam 319 mg/kg Nema vyznam
EC: 200-661-7 Vdechovani Nema vyznam Nema vyznam 89 mg/m? Nema vyznam
PNEC:
Identifikace
propan-2-ol STP 2251 mg/L Cerstva voda 140,9 mg/L
CAS: 67-63-0 Zemina 28 mg/kg Mofské vody 140,9 mg/L
EC: 200-661-7 PreruSované 140,9 mg/L Sedimenty (Cerstva voda) 552 mg/kg
Oralné 0,16 g/kg Sedimenty (Mofské vody) 552 mg/kg

8.2 Omezovani expozice:
A.- VSeobecné bezpecnostni pfedpisy a na ochranu zdravi v pracovnim prostredi

Jako preventivni opatfeni je doporu¢ovano pouzivat zakladni osobni ochranné prostfedky s ozna¢enim "CE" v souladu se
Rady (EU) 2016/425. Pro vice informaci o osobnich ochrannych prostfedcich (skladovani, pouzivani, €isténi, udrzba, typ
ochrany,...) se podivejte do informacniho letaku, ktery Vam poskytne vyrobce. Dalsi informace naleznete v bodé 7.1.
Informace obsazené v tomto bodé predstavuji doporuceni vyzadujici upfesnéni ohledné preventivnich pracovnich rizik
vzhledem k tomu, Ze neni znamo, jestli ma spolecnost k dispozici doplhkova opatfeni.

B.- Ochrana dychacich cest
V pfipadé prekro¢eni stanovenych primyslovych expozi¢nich limitd nebo pfi tvorbé prachovych oblak bude nutné pouzit
pfedepsané ochranné pom{cky.

C.- Specialni ochrana rukou

Piktogram OOPP Oznaceny Normy CEN Poznamky
Rukavice je nutno vyménit pfi jakémkoli pfiznaku
opotrebeni. PFi deldich dobach vystaveni pfipravku
Ochranné rukavice proti se profesionalnim/priimyslovym uzivatelim
mensim rizikim doporuéuje pouzivat rukavice CE Ill, v souladu s
Povinna ochrana CAT I normami EN 420:2004+A1:2010 a EN ISO 374-

rukou 1:2016+A1:2018

Vzhledem k tomu, Ze produkt je smési riznych materiall, odolnost materialu rukavic nelze pfredem spolehlivé vypocitat, a
proto musi byt pfed aplikaci zkontrolovany.
D.- Ochrana zraku a obli¢eje

Piktogram OOPP Oznaceny Normy CEN Poznamky
bfy?gg:i?ggg‘t‘fk‘;ﬂl‘:ggﬁo < E EN 166:2002 Cistéte kazdy den a pravidelné dezinfikujte v
sasazeni Casticemi EN ISO 4007:2018 souladu s pokyny vyrobce.
Povinna ochrana CAT Il
obliceje
E.- Ochrana téla
Piktogram OOPP Oznaceny Normy CEN Poznamky
Vymeérite pfi jakychkoliv znamkach poskozeni. Po
prodlouZenou dobu vyrobku pro profesionalni
Pracovni odév pramysloveé vyuZiti se doporucuje CE Il dle CSN
EN ISO 6529: 2013, CSN EN ISO 6530: 2005, CSN
CAT | EN ISO 13688: 2013, EN 464: 1994
Vyménite pfi jakychkoli znamkach poskozeni. Po
. . . X prodlouZenou dobu vyrobku pro profesionalni
Pracovni protiskluzova obuv EN ISO 20347:2012 primyslové vyuziti se doporutuje CE I1l die GSN

EN ISO 20345:2012 a CSN EN 13832-1:2007

CAT Il

F.- Doplfikova nouzova opatreni
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Bezpecnostni list
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The Chemical Company

Nouzova opatfeni Normy Nouzova opatreni Normy

DIN 12 899

Dekontaminacni sprcha

ANSI Z358-1
I1SO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Oc¢ni sprcha

ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Omezovani expozice zivotniho prostredi:

Podle vefejnych pravnich pfedpisli o ochrané Zivotniho prostfedi se doporucuje zabranit tniku vyrobku nebo zahozeni jeho obalu
do zZivotniho prostfedi. Vice informaci v bodé 7.1.D.

Tekavé organicke latky:

Na zakladé smérnice 2010/75/EU méa tento vyrobek nasledujici charakteristiku:

Celkovy obsah VOC (dodano):
Obsah VOC pii 20 °C:

Pramérny pocet atomu uhliku: 3
Prdmérna molekularni hmotnost:

60,1 g/mol

10 % hmotnostnich
99 kg/m* (99 g/L)

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech:
Ohledné doplnujicich informaci viz technicky list/ technické udaje vyrobku.
Fyzicky vzhled:
Skupenstvi pfi 20 °C: Kapalina
Vzhled: Bezbarva
Barva: |:| Akvamarin
Zapach: Amoniakovy
Prahova hodnota zapachu: Nema vyznam *
Tékavost:
Teplota varu pfi atmosférickém tlaku: 98 °C
Tlak pary pfi 20 °C: 2439 Pa
Tlak pary pfi 50 °C: 12809,18 Pa (12,81 kPa)
Rychlost odpafovani pfi 20 °C: Nema vyznam *
Charakteristika produktu:
Hustota pfi 20 °C: 970 - 1010 kg/m?
Relativni hustota pfi 20 °C: 1
Dynamicka viskozita pfi 20 °C: Nema vyznam *
Kinematicka viskozita pfi 20 °C: Nema vyznam *
Kinematicka viskozita pfi 40 °C: Nema vyznam *
Koncentrace: Nema vyznam *
pH: 10- 11
Hustota pary pfi 20 °C: Nema vyznam *
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda pfi 20 °C: Nema vyznam *
Rozpustnost ve vodé pfi 20 °C:
Rozpustnost: Nema vyznam *
Teplota rozkladu: Nema vyznam *
Bod tani/mrznuti: Nema vyznam *
Vybusné vlastnosti: Nema vyznam *
Oxida¢ni vlastnosti: Nema vyznam *
*Netyka se vzhledem k podstaté vyrobku, nepfinasi charakteristickou informaci ohledné jeho rizikovosti.
POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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Hoflavost:
Bod vzplanuti: 47°C
Spalné teplo: Nema vyznam *
Hoflavost (pevné latky, plyny): Nema vyznam *
Teplota samovzniceni: 399 ¢C
Dolni mez hoflavosti: Neurceny
Horni mez hoflavosti: Neurceny
Vybus$nosti:
Dolni mez vybusnosti: Nema vyznam *
Horna mez vybusnosti: Nema vyznam *

9.2  DalSiinformace:

Povrchové napéti pfi 20 °C: Nema vyznam *
Index lomu: Nema vyznam *

*Netyka se vzhledem k podstaté vyrobku, nepfinasi charakteristickou informaci ohledné jeho rizikovosti.

10.1 Reaktivita:

Nepredpokladaji se nebezpecné reakce, pokud budou spinény technickéinstrukce pro skladovani chemickych latek. Viz oddil 7.
10.2 Chemicka stabilita:

Chemicky stabilni za dodrzeni stanovenych podminek pro skladovani, manipulaci a pouzivani.
10.3 Moznost nebezpe&nych reakcf:

PFi dodrzeni stanovenych podminek se nepredpokladaji nebezpecné reakce, které by mohly vyvolat tlak nebo nadmeérné teploty.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit:

Pouzivat a skladovat pfi teploté prostredi:

Naraz a tfeni Styk se vzduchem Zahrivani Slunecni svit Vlhkost
Neni aplikovatelné Neni aplikovatelné Nebezpeci vzniceni Zabranite pfimému kontaktu Neni aplikovatelné
10.5 Neslucitelné materialy:
Kyseliny Voda Oxidujici latky Hofrlavé latky Dalsi
Vyhnéte se silnym kyselindm Neni aplikovatelné Zabraiite pfimému kontaktu Neni aplikovatelné Vyhr;ﬁrt;:qezlgsgggnmr.\ebo

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

Viz body 10.3, 10.4 a 10.5 ohledné seznameni se s rozkladnymi produkty. V zavislosti na podminkach rozkladu, se v jejim

dusledku mohou uvolnit komplexni slou¢eniny chemickych latek: Oxid uhli¢ity (CO2), oxid uhelnaty a dalsi organické slou¢eniny.
11.1 Informace o toxikologickych tcincich:

O smeési nejsou k dispozici zadné experimentalni udaje tykajicich se jejich toxikologickych vlastnosti.
Nebezpec¢né Ucinky na lidské zdravi:

V pfipadé opakovaného dlouhodobého vystaveni nebo pfi koncentracich prekracujicich stanovené limity pro pramyslové pouziti
mohou vznikat zdravi poskozujici i¢inky podle zplisobu expozice:

A- Poziti (akutni uCinek):

- Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoZze nebyla prokazana pfitomnost
latek klasifikovanych jako nebezpecné pfi poziti. Vice informaci v oddilu 3.

- Ziravost/drazdivost: Na zakladé dostupnych idajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, aviak vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné s timto u¢inkem. Vice informaci v oddilu 3.

B- Inhala¢né (akutni uc€inek):

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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- Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoze nebyla prokazana pfitomnost
latek klasifikovanych jako nebezpecné pfi vdechnuti. Vice informaci v oddilu 3.

- Ziravost/drazdivost: Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, avSak vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné s timto ucinkem. Vice informaci v oddilu 3.

C- Styk s pokozkou a ocima (akutni Gcinek):

- Kontakt s kiizi: Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, av§ak vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné pfi kontaktu s pokozkou. Vice informaci v oddilu 3.
- Kontakt s o¢ima: Pfi kontaktu zpUsobuje poSkozeni o¢i.

D- Uginky CMR (karcinogenni, mutagenni a toxické pro reprodukci):

- Karcinogenita: Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna, protoZze nebyla prokazana pfitomnost
latek klasifikovanych jako nebezpecné se zminénymi ucinky. Vice informaci v oddilu 3.

IARC: propan-2-ol (3)
- Mutagenita: Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna, protoze vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné s timto ucinkem. Vice informaci v oddilu 3.
- Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoZe vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné s timto ucinkem. Vice informaci v oddilu 3.

E- Senzibilizace:

- Vdechovani: Na zakladé dostupnych udajll nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoZe nebyla prokazana pfitomnost
latek klasifikovanych jako nebezpecéné, zplisobuijici precitlivélost. Vice informaci v oddilu 3.

- Kuze: Na zakladé dostupnych dajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna, protoZe vyrobek obsahuje latky klasifikované
jako nebezpecné s timto ucinkem. Vice informaci v oddilu 3.

F- Toxicita pro specifické cilové organy po jednorazové expozici (STOT SE):

Na zéakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, av$ak vyrobek obsahuje latky klasifikované jako
nebezpecéné pfi vdechnuti. Vice informaci v oddilu 3.
Toxicita pro specifické cilové organy po opakované expozici (STOT RE):

%

- Toxicita pro specifické cilové organy po opakované expozici (STOT RE): Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro
klasifikaci splnéna, protoze vyrobek obsahuje latky klasifikované jako nebezpecné s timto uc¢inkem. Vice informaci v oddilu 3.
- Pokozka: Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna, protoze vyrobek obsahuje latky klasifikované
jako nebezpecné s timto ucinkem. Vice informaci v oddilu 3.

H- Riziko vdechnutim:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoze vyrobek obsahuje latky klasifikované jako
nebezpecéné s timto i¢inkem. Vice informaci v oddilu 3.
DalSi informace:

Nema vyznam

Specifické toxikologické informace o latkach:

Identifikace Akutni toxicita Organismus
propan-2-ol LD50 oralné 5280 mg/kg Krysa
CAS: 67-63-0 LD50 dermalné 12800 mg/kg Krysa
EC: 200-661-7 LC50 inhala¢né 72,6 mg/L (4 h) Krysa
amoniak, roztok LD50 oralné >2000 mg/kg
CAS: 1336-21-6 LD50 dermainé >2000 mg/kg
EC: 215-647-6 LC50 inhalacné >20 mg/L

Nejsou k dispozici experimentalni idaje ohledné smési a jejich ekotoxikologickych vlastnosti.

12.1 Toxicita:

Identifikace Akutni toxicita Druh Organismus
propan-2-ol LC50 9640 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
CAS: 67-63-0 EC50 13299 mg/L (48 h) Daphnia magna Kory$
EC: 200-661-7 EC50 1000 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Mofrska fasa
amoniak, roztok LC50 0,89 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Ryba
CAS: 1336-21-6 EC50 101 mg/L (48 h) Daphnia magna Kory$
EC: 215-647-6 EC50 Nema vyznam
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12.2 Perzistence a rozlozitelnost:

Identifikace Odbouratelnost Bioodbouratelnost
propan-2-ol BSK5 1,19 g O2/g Koncentrace 100 mg/L
CAS: 67-63-0 CSK 2,23 g 02/g Obdobi 14 dnal
EC: 200-661-7 BSK5/CSK 0,53 % biologicky odbouratelné 86 %
12.3 Bioakumulacni potencial:
Identifikace Bioakumulacni potencial
propan-2-ol BCF 3
CAS: 67-63-0 Log POW 0,05
EC: 200-661-7 Potencial Nizky
amoniak, roztok BCF
CAS: 1336-21-6 Log POW -0,64
EC: 215-647-6 Potencial
12.4 Mobilita v plidé:
Identifikace Absorpce nebo desorpce Tékavost
propan-2-ol Koc 1,5 Henry 8,207E-1 Pa-m*/mol
CAS: 67-63-0 Zaver Velmi vysoké Suché pudy Ano
EC: 200-661-7 Povrchové napéti  [2,24E-2 N/m (25 2C) VIhké pudy Ano

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB:
Vyrobek nespliiuje kritéria PBT/vPvB
12.6 Jiné nepfiznivé GcCinky:

Nejsou popsany

13.1 Metody nakladani s odpady:

, . Druh odpadu (Nafizeni Komise (EU)
g FEFE &. 1357/2014)
2001 29* Detergenty obsahujici nebezpecné latky Nebezpeci
Typ rezidua (Nafizeni Komise (EU) &. 1357/2014):
HP3 Horlavé

Nakladani s odpady (likvidace a zhodnoceni):

Poradit se s pfislusnym autorizovanym organem pro recyklaci odpad( a nakladani s nimi Pfilohy 1 a Pfilohy 2 (smérnice
2008/98/ES). V souladu se ¢lanky 15 01 (2014/955/EU) v pripadé, ze by doslo k pfimému kontaktu obalu s vyrobkem, se bude s
takovym obalem zachazet jako se samotnym vyrobkem, v opacném pfipadé se s nim nebude zachazet jako s nebezpecnym
odpadem. Nedoporucujeme vylévani do vodnich tokd. Viz pododdil 6.2.

Pravni predpisy ohledn& zachazeni s odpady:

V souladu s Dodatkem Il Nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) se prejimaji predpisy spolecenstvi nebo narodni predpisy tykajici se
nakladani s odpady.

Legislativa spole¢enstvi: Smérnice 2008/98/ES, 2014/955/EU, Nafizeni Komise (EU) &. 1357/2014Pravni predpisy CR: Zakon &.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu. Predpis ¢. 93/2016 Sb., Katalog odpadt a ¢. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady.

Pozemni preprava nebezpecnych vyrobk:
Na zakladé ADR 2021 a RID 2021

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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14.1  UN d&islo: UN1993

pro prepravu:
14.3 Trida/tfidy nebezpe&nosti pro 3

prepravu:
Stitky: 3

14.4 Obalova skupina: Il

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni Ne
prostfedi:

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Zvlastni dispozice: 274, 601
Kod omezeni pro tunely: D/E
Chemicko-fyzikalni vlastnosti: viz bod 9
Limitovana mnozstvi: 5L

14.7 Hromadna preprava podle Nema vyznam
pfilohy Il dmluvy MARPOL a
predpisu IBC:

Namofini pfeprava nebezpecného zbozi:
Na zakladé IMDG 39-18
14.1  UN &islo: UN1993

pro prepravu:
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro 3

pfepravu:
Stitky: 3

14.4 Obalova skupina: Il

14.5 ZneAistujici mofie: Ne

14.6 Zviastni bezpe€nostni opatfeni pro uZivatele
Zvlastni dispozice: 274,223, 955
Kédy EmS: F-E, S-E
Chemicko-fyzikalni vlastnosti: viz bod 9
Limitovana mnozstvi: 5L
Segregacni skupina: Nema vyznam

14.7 Hromadna pfeprava podle Nema vyznam
pFilohy Il tmluvy MARPOL a
predpisu IBC:

Letecka pfeprava nebezpecného zbozi:
Pfi uplatnéni IATA/ICAO 2021:
14.1 UNislo: UN1993

pro prepravu:
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro 3

prepravu:
Stitky: 3

14.4 Obalova skupina: 1

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni Ne
prostiedi:

14.6 Zviastni bezpe€nostni opatfeni pro uZivatele
Chemicko-fyzikalni vlastnosti: viz bod 9

14.7 Hromadna preprava podle Nema vyznam
pfilohy Il Gmluvy MARPOL a
predpisu IBC:

142 Ofici4lni (OSN) pojmenovani  LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N. (propan-2-ol)

14.2  Oficialni (OSN) pojmenovani LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N. (propan-2-ol)

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N. (propan-2-ol)

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési:
Latky podléhajici schvaleni v Nafizeni (ES) 1907/2006 (REACH): Nema vyznam
Latky zahrnuté v pfiloze XIV REACH (seznam povoleni) a datum expirace: Nema vyznam
POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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Nafizeni (ES) 1005/2009, ohledné latek snizujicich ozédnovou vrstvu: Nema vyznam

Clanek 95, NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) &. 528/2012: propan-2-ol (Typ ptipravku 1, 2, 4)
NARIZENI (EU) &. 649/2012 ohledné& vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek: Nema vyznam

Pfedpis (ES) ¢.648/2004 ohledné disticich prostfedk:

V souladu s timto predpisem vyrobek splfiuje nasleduijici:

Obsah tenzoaktivnich latek v této smési splnuje kritérium bioodbouratelnosti stanovené v Nafizeni (ES) ¢. 648/2004 ohledné
gisticich prostredk(. Udaje ospravedifiujici toto tvrzeni jsou k dispozici u pfislusnych afadd Clenskych Statd a budou na vase
vyzadani pfedloZzeny nebo na vyzadani vyrobce Cisticich prostredk.

Seveso llI:

PoZadavkul pro PoZadavkul pro
podlimitni mnoZstvi [nadlimitni mnoZstvil

P5c HORLAVE KAPALINY 5000 50000
Omezeni prodeje a pouziti ur€itych nebezpecénych latek a smési (Dodatek XVII Predpisu REACH, etc ....):

Sekce Popis

Produkt klasifikovany jako nebezpecna hoflavina. Nesmi se pouzivat jako latky nebo jako smési v aerosolovych rozprasovacich,
pokud jsou tyto aerosolové rozprasovace urceny pro prodej Siroké verejnosti pro nasledujici zabavné a ozdobné ucely:

— kovové trpytky ur¢ené hlavné k ozdobé,

— umély snih a ledoveé kvéty,

— zertovné polstarky,

— kifehké aerosolové $idry,

— imitace vykald,

— trubky pro vecirky,

— ozdobné vlocky a pény,

— umélé pavuciny,

— zapachové bombicky.

Aniz je dotéeno uplatiiovani ostatnich pfedpisli Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek, musi dodavatelé pred
uvedenim na trh zajistit, aby obaly vy$e uvedenych aerosolovych rozprasovact byly viditelné, Citelné a nesmazatelné oznaceny
napisem:

»Pouze pro profesionalni uzivatele®.

Nesmeéji se pouzivat:

—v ozdobnych pfedmétech uréenych k vytvoreni svételnych nebo barevnych efekti pomoci riznych fazi, napf. v ozdobnych
lampach a popelnicich,

—v zabavnych a Zertovnych pfedmétech,

—v hrach pro jednoho nebo vice Ucastnikll nebo jakychkoliv predmétech zamyslenych k pouziti jako takové, a to i k ozdobnym
tceldm.

2Zvlastni predpisy ohledné ochrany osob a Zivotniho prostredi:

Doporucuje se vyuziti souhrnnych informaci v tomto bezpe€nostnim datovém listu jako jsou Udaje o zadani vyhodnoceni rizik
mistnich podminek s cilem stanoveni nezbytnych opatfeni za i€elem prevence pfi zachazeni, pouzivani, skladovani a likvidaci
tohoto vyrobku.

Ostatni predpisy:

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonu (chemicky zakon).

Vyhlaska ¢. 402/2011 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a oznaovani
nebezpecnych chemickych smési.

Vyhlaska ¢. 162/2012 Sb., o tvorbé nazvu nebezpecné latky v oznaceni nebezpecné smesi.

Vyhlaska €. 163/2012 Sb., o zasadach spravné laboratorni praxe.

VyhlaSka €. 61/2013 Sb. o rozsahu informaci poskytovanych o chemickych smésich, které maji nékteré nebezpecné vlastnosti, a o
detergentech.

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu.

Zakon €. 188/2004 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Zakon €. 7/2005 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni
pozdéjsich predpis(.

Zakon €. 34/2008 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni
pozdéjsich predpis(i.

Zakon €. 154/2010 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonu, ve znéni
pozdéjsich predpisl.

Nafizeni vlady €. 9/2013 Sb., nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.

Zakon €. 258/2000 Sbh.Zakon o ochrané vefejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakond

Vyhlaska €. 180/2015 Sb., o zakazanych pracich a pracovistich
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Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetickych pfipravcich

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 ze dne 31. bfezna 2004 o detergentech

Nafizeni Komise (ES) ¢. 907/2006 ze dne 20. ¢ervna 2006 , kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.
648/2004 o detergentech za u€elem upraveni priloh Il a VII uvedeného nafizeni.

Nafizeni Komise (ES) ¢. 551/2009 ze dne 25. ¢ervna 2009 , kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
648/2004 o detergentech za ucelem upraveni priloh V a VI uvedeného nafizeni (vyjimka pro povrchové aktivni latky)

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti:

Dodavatel neproved| vyhodnoceni chemické bezpecnosti.

Platna legislativa pro bezpe&nostni listy:

Tento bezpeénostni list byl vypracovan Podle PRILOHY 1I-Navod na vypracovani Datovych bezpe&nostnich listd podle Nafizeni
(ES) €. 1907/2006 (Nafizeni (ES) €. 2015/830)

Zmény tykajici se datového listu a opatfeni spravy rizik:

Nema vyznam

Pravni texty podle oddilu 2:

H319: Zplsobuje vazné podrazdéni o¢i.

H226: Hoflava kapalina a pary.

Pravni texty podle oddilu 3:

Uvedené H-véty se netykaji samotného vyrobku, jsou pouze informativni a odkazuji na jednotlivé slozky, které jsou uvedeny v
oddilu 3.

Nafizeni €. 1272/2008 (CLP):

Aquatic Acute 1: H400 - Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Eye Irrit. 2: H319 - Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

Flam. Lig. 2: H225 - Vysoce hoflava kapalina a pary.

Skin Corr. 1B: H314 - Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

STOT SE 3: H335 - Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

STOT SE 3: H336 - Mze zpusobit ospalost nebo zavraté.

Proces klasifikace:

Eye Irrit. 2: Vypoctova metoda

Flam. Lig. 3: Vypoctova metoda

Doporuceni ohledné $koleni:

Doporucuje se minimalni Skoleni ve véci prevence pracovnich rizik, ktera hrozi personalu, ktery bude s timto vyrobkem
manipulovat za u¢elem zhusténi a interpretace tohoto bezpecnostniho listu a oznacovani vyrobku.
Zéakladni bibliografické prameny:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Zkratky:

ADR:Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci

IMDG: Mezinarodni kod nebezpecného zbozi

IATA: Mezinarodni asociace leteckych dopravcli

ICAO: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

CHSK: Chemicka spotteba kysliku

BSK5: Biochemicka spotreba kysliku béhem 5 dni

BCF: faktor biokoncentrace

LD50: smrtelna davka 50% zvifat

LC50: smrtelna koncentrace 50% zvitat

EC50: efektivni koncentrace 50

Log POW: logaritmicky rozdélovaci koeficient oktanol/voda

Koc: rozdélovaci koeficient organicky uhlik/voda

Informace obsazené v tomto bezpecnostni listu jsou zalozeny na zdrojich, technickych znalostech a platné legislativé na evropské i narodni Grovni a jejich pfesnost nelze garantovat. Tyto
informace nelze povazovat za garantované vlastnosti vyrobku, jedna se pouze o jejich popis ohledné pozadavki na bezpecnost. Metodologie a podminky uzivatelt pouzivajicich tyto vyrobky nam
nejsou znamy a jsou mimo nas vliv a je vzdy odpovédnosti uzivatele, aby spinil zakonné pozadavky ohledné zachazeni s chemickymi latkami, jejich skladovani, uziti a odstranéni. Informace v
tomto bezpecnostnim listu se tyka vyhradné uvedeného vyrobku, ktery se nesmi pouzit k jinym nez uréenym tceltim.
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