Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

ProElite®

The Chemical Company ProEngine+

1.1 Identifikator vyrobku: ProEngine+

Jiné prostfedky identifikace:

Nema vyznam
1.2  PrisluSna urCena pouziti Iatky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti:

Vhodné uziti: Myti vozidel

Nedoporucené uziti: VesSkeré dalSi pouziti neupfesnéné v této kapitole ani v kapitole 7.3
1.3 Podrobné tdaje o dodavateli bezpe&nostniho listu:

ProElite Sp. z o.0.
Lesnikow Polskich 65K
98-100 task - Polska
Tel.: 436712375
msds@proelite.pl
www.proelite.pl

1.4  Telefonni Cislo pro naléhavé situace:

2.1 Kilasifikace latky nebo smési:
Klasifikovany vyrobek bez ohledu na extrémni hodnoty pH.
Nafizeni &. 1272/2008 (CLP):
Klasifikace tohoto vyrobku byl provedena podle Nafizeni ¢.1272/2008 (CLP).
Eye Irrit. 2: Podrazdéni oci, Kategorie 2, H319
Skin Irrit. 2: Drazdivost pro kizi, Kategorie 2, H315
2.2  Prvky oznaceni:
Nafizeni &. 1272/2008 (CLP):

Varovani

D

Standardni véty o nebezpeénosti:

Eye Irrit. 2: H319 - Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
Skin Irrit. 2: H315 - Drazdi kuzi.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

P101: Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102: Uchovavejte mimo dosah déti.

P264: Po manipulaci dikladné omyjte.

P280: Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P305+P351+P338: PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢o&ky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P501: Odstrarite obsah/obal prostfednictvim systému selektivniho svozu obci zplnomocnénou osobou.

Doplfujici informace:

EUH208: Obsahuje reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). MUze vyvolat
alergickou reakci.
UFI:  GU80-20Y3-6005-YT4E

2.3  Dalsi nebezpecnost:
Vyrobek nesplnuje kritéria PBT/vPvB

** Zmeény oproti predchozi verzi

3.1  Létky:

** Zmeény oproti predchozi verzi
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The Chemical Company ProEngine+
Netyka se
3.2 Smési:
Chemicky popis: Smés na bazi povrchoveé aktivnich latek bez iontll a aniontl
Slozky:
V souladu s Dodatkem Il Nafizeni (ES) €.1907/2006 (bod 3), vyrobek se sklada z:
Identifikace Chemicky nazev/klasifikace Koncentrace

CAS:  34590-94-8 dipropylene glycol methyl ether” Nezafazena
EC:  252-104-2 10- <25 %
Index: Netyka se o -
REACH: 01-2119450011-60- Nafizeni ¢. 1272/2008

XXXX
CAS:  126-92-1 sodium etasulfate® Autoklasifikace
EC: 204-812-8 1-<3%
Index: Netyka se o . -
REACH: 01-2119971586-23- Nafizeni &. 1272/2008 |Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Nebezpedi @

XXXX
CAs:  1310-58-3 hydroxid draselny® ATP CLP0O
EC:  215-181-3 1-3%
Index:  019-002-00-8 . . )
REACH: 01-2119487136-33- Nafizeni &. 1272/2008 |Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1A: H314 - Nebezpeci @

XXXX
CE?éSI 25965-84-9 reak&ni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)2 ATP ATP13

: tyka

Pex 613167005 w” Acute Tox. 2: H310+H330; Acute Tox. 3: H301; Aquatic Acute 1: F400; Aquatic. <1%
REACH: Netyka se Nafizeni ¢. 1272/2008 EBES%HQS&;?. Dam. 1: H318; Skin Corr. 1C: H314; Skin Sens. 1A H317, &b & &>

“ Latka pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity Unie pro pracovni prostredi
@ | atka predstavuje riziko pro zdravi nebo Zivotni prosttedi dle kritérii stanovenych v nafizeni (ES) ¢ 2015/830

Ohledné dalSich informaci tykajicich se nebezpecnosti latek viz oddily 11, 12 a 16.

** Zmény oproti predchozi verzi

4.1 Popis prvni pomoci:
Po vystaveni se mohou projevit pfiznaky otravy, proto v pfipadé pochybnosti, po pfimém plsobeni chemického vyrobku nebo pfi
pretrvavaijici nevolnosti, vyhledejte Iékafskou pomoc a pfedlozte bezpecnostni list tohoto vyrobku.
Vdechnutim:

Tento vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny pfi vdechnuti, avSak v pfipadé pfiznakl otravy pfemistéte postizenou osobu z
mista vystaveni, poskytnéte mu Cerstvy vzduch a nechte ho odpocivat. Pokud pfiznaky pretrvavaiji, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Stykem s pokozkou:

Svléknéte kontaminovany odév a obuv, oplachnéte kuzi nebo, je-li to potfeba, osprchujte postizeného dostatenym mnozstvim
studené vody a pouzijte neutralni mydlo. V zavaznych pfipadech vyhledejte Iékafe. ZpUsobi-li smés popaleniny nebo omrzliny,
nesvlékejte odév prilepeny na kizi. Mohlo by dojit ke zhor§eni zranéni. Vytvori-li se na kdzi puchyrky, nikdy je nepropichuite,
nebot by se zvysilo riziko infekce.

Zasazenim odf:

Oc¢i dukladné vyplachujte vlaznou vodou alespon 15 minut. Zabrarite, aby si postizeny tfel oi nebo je zavrel. Jestlize postizena
osoba pouziva kontaktni coCky: odstrarite je, nejsou-li pfilepené na odi, jinak by mohlo dojit k dal§imu poSkozeni oci. Poté v
kazdém pfipadé vyhledejte co nejrychleji I€kafskou pomoc a predlozte bezpecnostni list tohoto vyrobku.
Vstfebanim/vdechnutim:

Nevyvolavejte zvraceni, pokud k nému dojde, udrzujte hlavu smérem nahoru, aby nedoslo ke vdechnuti zvratk(i. Nechte
postizenou osobu odpocivat. Vyplachnéte Usta a hrdlo, nebot mohlo dojit k jejich po$kozeni pfi poziti vyrobku.Podejte aktivni uhli

4.2  Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a G¢inky:
Akutni a opozdéné ucinky jsou uvedeny v oddilech 2 a 11.
4.3  Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho oSetfeni:

Nema vyznam

5.1 Hasiva:
Vhodna hasiva:
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Za normalnich podminek skladovani, manipulace a pouzivani je vyrobek nehoflavy. V pfipadé vzniceni jako nasledku nespravné
manipulace, skladovani nebo pouzivani pouzijte pfednostné viceucelovy praskovy hasici pfistroj (prasek typu ABC), v souladu s
Pfedpisy pozarni ochrany.
Nevhodna hasiva:
Nema vyznam

5.2  Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési:
PFi spalovani nebo tepelném rozkladu vznikaji reaktivni vedlejSi produkty, které mohou byt vysoce jedovaté, a proto mohou
zpUsobit vazna zdravotni rizika.

5.3  Pokyny pro hasice:
V zavislosti na velikosti pozaru maze byt nezbytné pouziti ochranného odévu a individualniho dychaciho pfistroje. Musi byt
dostupna zakladni nouzova zafizeni a prostiedky (protipozarni deky, pfenosna lékarnicka,...) v souladu se smérnici 89/654/EC.
Dopliikové pokyny:
Jednejte v souladu s vnitfnimi pozarnimi a bezpe¢nostnimi predpisy a informacnim letakem o postupu pfi havariich a jinych
mimoradnych udalostech. Odstrarite vSechny zdroje pozaru. V pfipadé pozaru ochlazujte kontejnery a cisterny s vyrobky

nachylnymi na vzniceni, vybuch nebo BLEVE v dlsledku vysokych teplot. Obaly od vyrobk(i pouzivanych k uhaseni pozaru
nehazejte do vodniho prostredi.

6.1  Opatreni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy:

Izolujte praskliny, nepredstavuje-li to dalSi riziko pro osoby vykonavajici tuto ¢innost. Vzhledem k moznému kontaktu s rozlitym
materiadlem je nutné pouzit osobni ochranné pomlicky (viz oddil 8). Vyklidte prostor a osoby bez ochrannych pom(icek
nevpoustéjte dovnitr.

6.2  Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi:
Zabrarite uniku do Zivotniho prosttedi, nebot vyrobek obsahuje latky, které mohou byt $kodlivé. Absorbované latky skladujte v
hermeticky uzavienych nadobach. Uvédomte pfisluSny ufad v pfipadé zavazného uniku do vodniho prostredi.

6.3  Metody a material pro omezeni Gniku a pro GiSténi:

Doporucuje se:

Absorbujte uniklou tekutinu pomoci pisku nebo inertniho absorpéniho prostfedku a ulozte na bezpe¢ném misté. Neabsorbujte
pomoci pilin ani jinych hoflavych absorpénich materiald. V pfipadé jakychkoliv pochybnosti souvisejicich s likvidaci se podivejte na
oddil 13.

6.4  Odkaz na jiné oddily:

Viz oddily 8 a 13.

71 Opatteni pro bezpe¢né zachazeni:
A.- Celkova bezpeénostni opatieni

Dodrzujte platné pravni predpisy v oblasti prevence pracovnich rizik. Skladujte nadoby hermeticky uzavrené. Kontrolujte uniklé
latky a odpad, bezpec¢né je likvidujte (viz oddil 6). Zabrante uniku vyrobku z nadoby napoji. . Udrzujte pofadek a Cistotu na
pracovisti, kde se manipuluje s nebezpecnymi vyrobky.

B.- Technicka doporuceni pro pfedchazeni pozarl a vybuchu

Za normalnich podminek skladovani, manipulace a pouzivani je vyrobek nehoflavy. Doporucuje se s nim manipulovat pfi nizké
rychlosti, aby se zabranilo vzniku elektrostatickych naboju, které by mohly ovlivnit vlastnosti hoflavych vyrobku. Pro informaci
ohledné podminek a material(, kterym je potfeba se vyhnout, se podivajte viz oddil 10.

C.- Technicka doporuceni pro pfedchazeni ergonomickych a toxikologickych rizik

PFi manipulaci s vyrobkem nejezte ani nepijte, poté si umyjte ruce pomoci vhodnych Eisticich prostredku.
D.- Technicka doporuceni pro pfedchazeni ekologickych rizik
Doporucuje se mit k dispozici absorp&ni material v blizkosti vyrobku (viz bod 6.3).
7.2  Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smésf v&etné neslucitelnych latek a smési:
A.- Technicka opatieni pro skladovani

Min. teplota: 5eC
Max. teplota: 35¢C
Maximalni doba: 24 mésicu

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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B.- V&eobecné podminky pro skladovani
Vyloucit zdroje tepla, zareni, statické elektfiny a styk s potravinami. Vice dodate¢nych informaci viz bod 10.5
7.3  Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouZiti:

Kromé jiz specifikovanych pokyn( neni nutné realizovat Zadné zvlastni doporuceni ohledné pouziti tohoto vyrobku.

8.1  Kontrolni parametry:
Latky, jejichz mezni expozi¢ni hodnoty je tfeba kontrolovat v ramci pracovniho prostredi:

Nafizeni vlady €. 41/2020 Sb.:

Identifikace Limitni hodnoty expozice na pracovisti
dipropylene glycol methyl ether PEL 43,74 ppm 270 mg/m?
CAS: 34590-94-8 EC: 252-104-2 NPK-P 89,1 ppm 550 mg/m?
hydroxid draselny PEL 1 mg/m?
CAS: 1310-58-3 EC: 215-181-3 NPK-P 2 mg/m?
DNEL (Pracovnici):

Kratkodoba expozice Dlouhodoba expozice

Identifikace Systémové ucinky Mistni Gcinky Systémové ucinky Mistni G€inky
dipropylene glycol methyl ether Oralné Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam
CAS: 34590-94-8 Dermalné Nema vyznam Nema vyznam 283 mg/kg Nema vyznam
EC: 252-104-2 Vdechovani Nema vyznam Nema vyznam 308 mg/m® Nema vyznam
sodium etasulfate Oralné Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam
CAS: 126-92-1 Dermalné Nema vyznam Nema vyznam 4060 mg/kg Nema vyznam
EC: 204-812-8 Vdechovani Nema vyznam Nema vyznam 285 mg/m? Nema vyznam
hydroxid draselny Oralné Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam
CAS: 1310-58-3 Dermélné Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam
EC: 215-181-3 Vdechovani Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam 1 mg/m?
DNEL (8iroké veFejnost):

Kratkodoba expozice Dlouhodoba expozice

Identifikace Systémové ucinky Mistni Gcinky Systémové ucinky Mistni Gc€inky
dipropylene glycol methyl ether Oralné Nema vyznam Nema vyznam 36 mg/kg Nema vyznam
CAS: 34590-94-8 Dermainé Nema vyznam Nema vyznam 121 mg/kg Nema vyznam
EC: 252-104-2 Vdechovani Nema vyznam Nema vyznam 37,2 mg/m? Nema vyznam
sodium etasulfate Oréalné Nema vyznam Nema vyznam 24 mg/kg Nema vyznam
CAS: 126-92-1 Dermalné Nema vyznam Nema vyznam 2440 mg/kg Nema vyznam
EC: 204-812-8 Vdechovani Nema vyznam Nema vyznam 85 mg/m? Nema vyznam
hydroxid draselny Oralné Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam
CAS: 1310-58-3 Dermélné Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam
EC: 215-181-3 Vdechovani Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam 1 mg/m?
PNEC:

Identifikace
dipropylene glycol methyl ether STP 4168 mg/L Cerstva voda 19 mg/L
CAS: 34590-94-8 Zemina 2,74 mg/kg Mofrské vody 1,9 mg/L
EC: 252-104-2 Pferu$ované 190 mg/L Sedimenty (Cerstva voda) 70,2 mg/kg

Oralné Nema vyznam Sedimenty (Morské vody) 7,02 mg/kg
sodium etasulfate STP 1,35 mg/L Cerstva voda 0,136 mg/L
CAS: 126-92-1 Zemina 0,22 mg/kg Moftské vody 0,014 mg/L
EC: 204-812-8 PferuSované 4,83 mg/L Sedimenty (Cerstva voda) 1,5 mg/kg
Oralné Nema vyznam Sedimenty (Mofské vody) 0,15 mg/kg

8.2 Omezovani expozice:

A.- VSeobecné bezpecnostni pfedpisy a na ochranu zdravi v pracovnim prostiedi
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Jako preventivni opatfeni je doporu¢ovano pouzivat zakladni osobni ochranné prostfedky s ozna¢enim "CE" v souladu se
Rady (EU) 2016/425. Pro vice informaci o osobnich ochrannych prostfedcich (skladovani, pouzivani, ¢isténi, udrzba, typ
ochrany,...) se podivejte do informacniho letaku, ktery Vam poskytne vyrobce. Dalsi informace naleznete v bodé 7.1.
Informace obsaZzené v tomto bodé predstavuji doporuceni vyzadujici upfesnéni ohledné preventivnich pracovnich rizik

vzhledem k tomu, Ze neni znamo, jestli ma spolecnost k dispozici doplfkova opatfeni.

B.- Ochrana dychacich cest
V pripadé prekroceni stanovenych primyslovych expozi€nich limitd nebo pfi tvorbé prachovych oblak bude nutné pouzit
predepsané ochranné pomcky.
C.- Specialni ochrana rukou
Piktogram OOPP Oznaceny Normy CEN Poznamky
Rukavice je nutno vyménit pfi jakémkoli pfiznaku
opotfebeni. Pfi delSich dobach vystaveni pfipravku
Ochranné rukavice proti se profesionalnim/prumyslovym uzivatelim
mensim rizikim . doporucuje pouzivat rukavice CE lll, v souladu s
Povinna ochrana CAT | normami EN 420:2004+A1:2010 a EN ISO 374-
rukou 1:2016+A1:2018
Vzhledem k tomu, Ze produkt je smési riznych materialt, odolnost materialu rukavic nelze pfedem spolehlivé vypocitat, a
proto musi byt pfed aplikaci zkontrolovany.
D.- Ochrana zraku a obliceje
Piktogram OOPP Oznaceny Normy CEN Poznamky
brf,f:g:i?f)gg‘t‘ﬁk‘;ﬁ?j:gﬁo c € EN 166:2002 Cistéte kazdy den a pravidelng dezinfikujte v
Zasazeni Casticemi EN ISO 4007:2018 souladu s pokyny vyrobce.
Povinna ochrana CAT Il
obliceje
E.- Ochrana téla
Piktogram OOPP Oznaceny Normy CEN Poznamky
Vyméiite pfi jakychkoliv znamkach poskozeni. Po
prodlouzenou dobu vyrobku pro profesionalni
Pracovni odév pramyslové vyuziti se doporucuje CE Il dle CSN
EN ISO 6529: 2013, CSN EN ISO 6530: 2005, CSN
CAT I EN ISO 13688: 2013, EN 464: 1994
Vymeérite pfi jakychkoli zndmkach poskozeni. Po
. ) . . prodlouZenou dobu vyrobku pro profesionalni
Pracovni protiskluzova obuv EN I1SO 20347:2012 primyslové vyuzit se doporucuje CE il dle CSN
EN 1SO 20345:2012 a CSN EN 13832-1:2007
CATII
F.- Doplrikova nouzova opatreni
Nouzova opatfeni Normy Nouzova opatreni Normy
ANSI Z358-1 DIN 12 899
1SO 3864-1:2011, 1ISO 3864-4:2011 ISO 3864-1:2011, 1ISO 3864-4:2011
Dekontaminacni sprcha Oc¢ni sprcha

Omezovani expozice zivotniho prostredi:

Podle vefejnych pravnich predpist o ochrané Zivotniho prostiedi se doporucuje zabranit iniku vyrobku nebo zahozeni jeho obalu
do Zivotniho prostfedi. Vice informaci v bodé 7.1.D.

Tekavé organickeé latky:

Na zakladé smérnice 2010/75/EU ma tento vyrobek nasledujici charakteristiku:
Celkovy obsah VOC (dodano): 10 % hmotnostnich
Obsah VOC pfi 20 °C: 101 kg/m*® (101 g/L)
Pramérny pocet atomu uhliku: 7

Prdmérna molekularni hmotnost: 148,2 g/mol

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech:

*Netyka se vzhledem k podstaté vyrobku, nepfinasi charakteristickou informaci ohledné jeho rizikovosti.

POKRACUJE NA DALSI STRANCE

Datum sestaveni: 03.12.2019 Revize: 10.02.2021 Verze: 2 (nahrazuje 1) Strana 5/12



ProElite®

The Chemical Company

Bezpecnostni list

podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

ProEngine+

Ohledné doplnujicich informaci viz technicky list/ technické Gdaje vyrobku.

Fyzicky vzhled:
Skupenstvi pfi 20 °C:
Vzhled:
Barva:
Zapach:
Prahova hodnota zapachu:
Tékavost:
Teplota varu pfi atmosférickém tlaku:
Tlak pary pfi 20 °C:
Tlak pary pfi 50 °C:
Rychlost odpafovani pfi 20 °C:
Charakteristika produktu:
Hustota pfi 20 °C:
Relativni hustota pfi 20 °C:
Dynamicka viskozita pfi 20 °C:
Kinematicka viskozita pfi 20 °C:
Kinematicka viskozita pfi 40 °C:
Koncentrace:
pH:
Hustota pary pfi 20 °C:
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda pfi 20 C:
Rozpustnost ve vodé pii 20 °C:
Rozpustnost:
Teplota rozkladu:
Bod tani/mrznuti:
Vybusné vlastnosti:
Oxidacni vlastnosti:
Hoflavost:
Bod vzplanuti:
Spalné teplo:
Hoflavost (pevné latky, plyny):
Teplota samovzniceni:
Dolni mez hoflavosti:
Horni mez hoflavosti:
VybusSnosti:
Dolni mez vybus$nosti:
Horna mez vybus$nosti:

9.2  Dalsf informace:
Povrchové napéti pfi 20 °C:

Index lomu:

Kapalina
Kapalny

[ ] Bézova
Charakteristicky

Nema vyznam *

105¢°C
2318 Pa
12215,32 Pa (12,22 kPa)

Nema vyznam *

990 - 1030 kg/m?
0,99 - 1,03

Nema vyznam *
Nema vyznam *
Nema vyznam *
Nema vyznam *
11,6 -12 (na 1 %)
Nema vyznam *
Nema vyznam *

UpIné& misitelny
Nema vyznam *
Nema vyznam *
Nema vyznam *

Nema vyznam *

Nehoflavy (>60 C)
Nema vyznam *
Nema vyznam *
270°C

Nema vyznam *

Nema vyznam *

Nema vyznam *
Nem4 vyznam *

Nema vyznam *

Nema vyznam *

*Netyka se vzhledem k podstaté vyrobku, nepfinasi charakteristickou informaci ohledné jeho rizikovosti.

10.1 Reaktivita:
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Nepredpokladaji se nebezpectné reakce, pokud budou spinény technickéinstrukce pro skladovani chemickych latek. Viz oddil 7.

10.2 Chemicka stabilita:
Chemicky stabilni za dodrzeni stanovenych podminek pro skladovani, manipulaci a pouzivani.
10.3 MoZznost nebezpe&nych reakcf:
PFi dodrzeni stanovenych podminek se nepfedpokladaji nebezpecné reakce, které by mohly vyvolat tlak nebo nadmérné teploty.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit:
Pouzivat a skladovat pfi teploté prostredi:
Néraz a tfeni Styk se vzduchem Zahfivani Slunecni svit Vihkost
Neni aplikovatelné Neni aplikovatelné Neni aplikovatelné Neni aplikovatelné Neni aplikovatelné
10.5 Neslucitelné materialy:
Kyseliny Voda Oxidujici latky Hoftlavé latky Dalsi
Vyhnéte se silnym kyselinam Neni aplikovatelné Zabrarite pfimému kontaktu Neni aplikovatelné Neni aplikovatelné
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
Viz body 10.3, 10.4 a 10.5 ohledné seznameni se s rozkladnymi produkty. V zavislosti na podminkach rozkladu, se v jejim
dasledku mohou uvolnit komplexni slou¢eniny chemickych latek: Oxid uhli¢ity (CO2), oxid uhelnaty a dalSi organické slouceniny.
11.1  Informace o toxikologickych u&incich:

O smeési nejsou k dispozici zadné experimentalni udaje tykajicich se jejich toxikologickych vlastnosti.
Obsahuje glykoly. Doporucuje se dlouhodobé nevdechovat vypary, protoze maji nebezpecné ucinky na zdravi.
Nebezpeéné G¢inky na lidské zdravi:

V pfipadé opakovaného dlouhodobého vystaveni nebo pfi koncentracich prekracujicich stanovené limity pro pramyslové pouziti
mohou vznikat zdravi poskozujici U¢inky podle zplisobu expozice:

A- Poziti (akutni u€inek):

- Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, avsak vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné pfi poziti. Vice informaci v oddilu 3.
- Ziravost/drazdivost: Konzumace velké davky mlze zpusobit podrazdéni hrdla, bolest bficha, nevolnost a zvraceni.

B- Inhala¢né (akutni uc€inek):

- Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, avsak vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné pfi vdechnuti. Vice informaci v oddilu 3.
- Ziravost/drazdivost: Dlouhodobé vdechovani vyrobku zplGsobuje poleptani sliznic a poskozuje horni cesty dychaci.

C- Styk s pokozkou a o€ima (akutni G€inek):

- Kontakt s kdizi: Zplsobuje zanét kize.
- Kontakt s o¢ima: Pri kontaktu zplsobuje poskozeni o¢i.
D- Uginky CMR (karcinogenni, mutagenni a toxické pro reprodukci):

- Karcinogenita: Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna, protoze nebyla prokazana pritomnost
latek klasifikovanych jako nebezpecné se zminénymi ucinky. Vice informaci v oddilu 3.
IARC: Nema vyznam

- Mutagenita: Na zakladé dostupnych Gdajll nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna, protoze vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné s timto ucinkem. Vice informaci v oddilu 3.
- Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna, protoZe vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné s timto ucinkem. Vice informaci v oddilu 3.

E- Senzibilizace:

- Vdechovani: Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna, protoZze nebyla prokazana pfitomnost
latek klasifikovanych jako nebezpecné, zpisobujici precitlivélost. Vice informaci v oddilu 3.
- Kuze: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, avSak vyrobek obsahuje latky klasifikované jako
nebezpecéné, zplsobuijici precitlivélost. Vice informaci v oddilu 3.

F- Toxicita pro specifické cilové organy po jednorazové expozici (STOT SE):

Na zéakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoze vyrobek obsahuje latky klasifikované jako
nebezpecné s timto ucinkem. Vice informaci v oddilu 3.

** Zmény oproti pfedchozi verzi
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G- Toxicita pro specifické cilové organy po opakované expozici (STOT RE):

- Toxicita pro specifické cilové organy po opakované expozici (STOT RE): Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro
klasifikaci splnéna, protoZe vyrobek obsahuje latky klasifikované jako nebezpecné s timto ucinkem. Vice informaci v oddilu 3.
- Pokozka: Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna, protoze vyrobek obsahuje latky klasifikované

jako nebezpecné s timto u€inkem. Vice informaci v oddilu 3.

H- Riziko vdechnutim:

Na zéakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoze vyrobek obsahuje latky klasifikované jako

nebezpeéné s timto i¢inkem. Vice informaci v oddilu 3.

Dalsi informace:

Nema vyznam

Specifické toxikologické informace o latkach:

Identifikace Akutni toxicita Organismus
hydroxid draselny LD50 oralné 388 mg/kg Krysa
CAS: 1310-58-3 LD50 dermainé >2000 mg/kg
EC: 215-181-3 LC50 inhalacné >5 mg/L (4 h)
sodium etasulfate LD50 oralné >2000 mg/kg
CAS: 126-92-1 LD50 dermalné >2000 mg/kg
EC: 204-812-8 LC50 inhala¢né >5 mg/L (4 h)
dipropylene glycol methyl ether LD50 oralné >2000 mg/kg
CAS: 34590-94-8 LD50 dermalné >2000 mg/kg
EC: 252-104-2 LC50 inhalaéné >20 mg/L (4 h)
reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) LD50 oralné 457 mg/kg Krysa
CAS: 55965-84-9 LD50 dermalné 87,12 mg/kg Kralik
EC: Netyka se LC50 inhalaéné 0,33 mg/L (4 h) Krysa
** Zmeény oproti predchozi verzi
Nejsou k dispozici experimentalni idaje ohledné smési a jejich ekotoxikologickych vlastnosti.
12.1  Toxicita:
Identifikace Akutni toxicita Druh Organismus
dipropylene glycol methyl ether LC50 10000 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
CAS: 34590-94-8 EC50 1919 mg/L (48 h) Daphnia magna Korys
EC: 252-104-2 EC50 Nema vyznam
hydroxid draselny LC50 80 mg/L (48 h) Gambussia afinis Ryba
CAS: 1310-58-3 EC50 Nema vyznam
EC: 215-181-3 EC50 Nema vyznam
;f:;é;;:sf)?ﬂéi::zgl_—%r;IZOIL_)%;)TG(};T%I?SOthiaZ°|_3(2H)_on az LC50 0,28 mg/L (96 h) Lepomis macrochirus Ryba
CAS: 55965-84-9 EC50 0,16 mg/L (48 h) Daphnia magna Korys
EC: Netyka se EC50 0,018 mg/L (72 h) Selenastrum capricornutum Mofska fasa
12.2 Perzistence a rozloZitelnost:
Identifikace Odbouratelnost Bioodbouratelnost
dipropylene glycol methyl ether BSK5 Nema vyznam Koncentrace Nema vyznam
CAS: 34590-94-8 CSK 0g 02/g Obdobi 28 dnu
EC: 252-104-2 BSK5/CSK Nema vyznam % biologicky odbouratelné 73 %
12.3 Bioakumulaéni potencial:
Identifikace Bioakumulaéni potencial
dipropylene glycol methyl ether BCF 1
CAS: 34590-94-8 Log POW -0,06
EC: 252-104-2 Potencial Nizky

** Zmény oproti pfedchozi verzi
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124 Mobilita v plidé:
Neurceny
125 Vysledky posouzenf PBT a vPvB:
Vyrobek nesplnuje kritéria PBT/vPvB
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky:
Nejsou popsany
** Zmény oproti predchozi verzi
13.1  Metody nakladani s odpady:
. : Druh odpadu (Nafizeni Komise (EU)
e el & 1357/2014)
2001 29* Detergenty obsahujici nebezpec¢né latky Nebezpeci

Typ rezidua (Nafizeni Komise (EU) €. 1357/2014):
HP4 Drazdivé - drazdivé pro kdzi a pro oci

Nakladani s odpady (likvidace a zhodnoceni):

Poradit se s pfisluSnym autorizovanym organem pro recyklaci odpad( a nakladani s nimi Pfilohy 1 a Pfilohy 2 (smérnice
2008/98/ES). V souladu se ¢lanky 15 01 (2014/955/EU) v pripadé, ze by doSlo k pfimému kontaktu obalu s vyrobkem, se bude s
takovym obalem zachazet jako se samotnym vyrobkem, v opa¢ném pfipadé se s nim nebude zachazet jako s nebezpecnym
odpadem. Nedoporucujeme vylévani do vodnich tokd. Viz pododdil 6.2.

Pravni predpisy ohledné zachazeni s odpady:
V souladu s Dodatkem Il Nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH) se prejimaji pfedpisy spolecenstvi nebo narodni predpisy tykajici se

nakladani s odpady.

Legislativa spole¢enstvi: Smérnice 2008/98/ES, 2014/955/EU, Nafizeni Komise (EU) &. 1357/2014Pravni predpisy CR: Zakon &.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu. Predpis €. 93/2016 Sb., Katalog odpadu a ¢. 383/2001 Sb., o

podrobnost

ech nakladani s odpady.

Pozemni pfeprava nebezpeénych vyrobki:
Na zakladé ADR 2021 a RID 2021

14.1
14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

UN ¢islo:

Oficialni (OSN) pojmenovani
pro pfepravu:

Trida/tfidy nebezpecnosti pro
pfepravu:

Stitky:

Obalova skupina:
Nebezpeénost pro Zivotni
prostredi:

Nema vyznam
Nema vyznam

Nema vyznam
Nema vyznam

Nema vyznam
Ne

Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Zvlastni dispozice:

Kéd omezeni pro tunely:
Chemicko-fyzikalni vlastnosti:
Limitovana mnozstvi:
Hromadné preprava podle
pfilohy Il tmluvy MARPOL a
predpisu IBC:

Namorini preprava nebezpeéného zbozi:
Na zakladé IMDG 39-18

Nema vyznam
Nema vyznam
viz bod 9

Nema vyznam

Nema vyznam

Datum sestaveni: 03.
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141
14.2

14.3

14.4
14.5
14.6

14.7

UN dislo:

Oficialni (OSN) pojmenovani

pro pfepravu:

Trida/tfidy nebezpeénosti pro

prepravu:
Stitky:

Obalova skupina:
ZneAistujici mofie:

Nema vyznam

Nema vyznam

Nema vyznam

Nema vyznam

Nema vyznam
Ne

2Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele

Zvlastni dispozice:

Kody EmS:

Chemicko-fyzikalni vlastnosti:
Limitovana mnozstvi:
Segregacni skupina:
Hromadna preprava podie

pfilohy Il tmluvy MARPOL a

pfedpisu IBC:

Letecka pfeprava nebezpecného zbozi:
PFi uplatnéni IATA/ICAO 2021:

14.1
14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

UN dislo:

Oficialni (OSN) pojmenovani

pro prepravu:

Trida/tfidy nebezpecnosti pro

prepravu:
Stitky:

Obalova skupina:
Nebezpeénost pro Zivotni

prostredi:

Nema vyznam

viz bod 9
Nema vyznam
Nema vyznam

Nema vyznam

Nema vyznam

Nema vyznam

Nema vyznam

Nema vyznam

Nema vyznam
Ne

Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele

Chemicko-fyzikalni vlastnosti:
Hromadna preprava podle

pfilohy Il tmluvy MARPOL a

predpisu IBC:

viz bod 9

Nema vyznam

15.1 Predpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési:

Nafizeni (ES) ¢. 528/2012: obsahuje konzervaéni prostfedek k ochrané plavodnich vlastnosti o$etfovaného predmétu. Obsahuje
reakéni smeés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).

Latky podléhajici schvaleni v Nafizeni (ES) 1907/2006 (REACH): Nema vyznam

Latky zahrnuté v pfiloze XIV REACH (seznam povoleni) a datum expirace: Nema vyznam

Nafizeni (ES) 1005/2009, ohledné latek snizujicich ozédnovou vrstvu: Nema vyznam

Clanek 95, NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) &. 528/2012: reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-
on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) (Typ pfipravku 2, 4, 6, 11, 12, 13)

NARIZENI (EU) &. 649/2012 ohledné& vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek: Nema vyznam
Predpis (ES) ¢.648/2004 ohledné disticich prostfedk:
V souladu s timto predpisem vyrobek splfiuje nasleduijici:

Obsah tenzoaktivnich latek v této smési splniuje kritérium bioodbouratelnosti stanovené v Nafizeni (ES) €. 648/2004 ohledné
Cisticich prostfedkll. Udaje ospravedIfuijici toto tvrzeni jsou k dispozici u pfislusnych uradu Clenskych Statd a budou na vase

vyzadani pfedloZzeny nebo na vyzadani vyrobce Cisticich prostredku.
Oznadovani obsahu:

Slozka Koncentraéni interval
EDTA a jeji soli % (p/p) <5
Aniontové povrchové aktivni latky % (p/p) <5

Konzervacni Cinidla: reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)

(METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE).

Datum sestaveni: 03.12.2019
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Seveso llI:
Nema vyznam
Omezeni prodeje a pouziti urCitych nebezpecnych latek a smési (Dodatek XVII Predpisu REACH, etc ....):

Nesméji se pouzivat:

—v ozdobnych pfedmétech uréenych k vytvoreni svételnych nebo barevnych efektll pomoci riznych fazi, napf. v ozdobnych
lampach a popelnicich,

—v zabavnych a zertovnych predmétech,

—v hrach pro jednoho nebo vice Gc¢astniki nebo jakychkoliv predmétech zamyslenych k pouZziti jako takové, a to i k ozdobnym
uceldm.

Zvlastni predpisy ohledné ochrany osob a Zivotniho prostredi:

Doporucuje se vyuziti souhrnnych informaci v tomto bezpec¢nostnim datovém listu jako jsou udaje o zadani vyhodnoceni rizik
mistnich podminek s cilem stanoveni nezbytnych opatreni za ucelem prevence pfi zachazeni, pouzivani, skladovani a likvidaci
tohoto vyrobku.

Ostatni pfedpisy:

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o0 zméné nékterych zakond (chemicky zakon).
VyhlaSka €. 402/2011 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a oznaCovani
nebezpecnych chemickych smési.

Vyhlaska €. 162/2012 Sb., o tvorbé nazvu nebezpecné latky v oznaceni nebezpecné smési.

Vyhlaska ¢. 163/2012 Sb., o zasadach spravné laboratorni praxe.

Vyhlaska €. 61/2013 Sb. o rozsahu informaci poskytovanych o chemickych smésich, které maji nékteré nebezpecné vlastnosti, a o
detergentech.

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakon.

Zakon ¢. 188/2004 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonu, ve znéni
pozdéjsich predpisl.

Zakon ¢. 7/2005 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni
pozdéjsich predpis(.

Zakon €. 34/2008 Sb., kterym se méni zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni
pozdéjSich predpis(.

Zakon €. 154/2010 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni
pozdéjSich predpist.

Nafizeni vlady €. 9/2013 Sb., nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.

Zakon ¢. 258/2000 Sh.Zakon o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu

Vyhlaska ¢. 180/2015 Sb., o zakdzanych pracich a pracovistich

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetickych pfipravcich

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 648/2004 ze dne 31. bfezna 2004 o detergentech

Nafizeni Komise (ES) ¢. 907/2006 ze dne 20. ¢ervna 2006 , kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
648/2004 o detergentech za ucelem upraveni priloh Il a VIl uvedeného nafizeni.

Nafizeni Komise (ES) €. 551/2009 ze dne 25. ¢ervna 2009 , kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
648/2004 o detergentech za ucelem upraveni pfiloh V a VI uvedeného nafizeni (vyjimka pro povrchové aktivni latky)

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti:

Dodavatel neproved! vyhodnoceni chemické bezpecnosti.

Platna legislativa pro bezpe&nostni listy:
Tento bezpeénostni list byl vypracovan Podle PRILOHY 1I-Navod na vypracovani Datovych bezpe&nostnich listtl podle Nafizeni
(ES) ¢. 1907/2006 (Nafizeni (ES) ¢. 2015/830)
Zmeény tykajici se datového listu a opatfeni spravy rizik:
SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH (ODDIL 3, ODDIL 11, ODDIL 12):

- Pfidany obsah

reakcni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) (55965-84-9)

Nafizeni ¢. 1272/2008 (CLP) (ODDIL 2, ODDIL 16):

- Pokyny pro bezpecné zachazeni

- Doplnujici informace
Pravni texty podle oddilu 2:
H319: Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
H315: Drazdi kdzi.
Pravni texty podle oddilu 3:

Uvedené H-véty se netykaji samotného vyrobku, jsou pouze informativni a odkazuji na jednotlivé slozky, které jsou uvedeny v
oddilu 3.

Nafizeni €. 1272/2008 (CLP):
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Acute Tox. 2: H310+H330 - Pn styku s k(zi nebo pn vdechovani mdze zplsobit smrt.
Acute Tox. 3: H301 - Toxicky pfi poziti.

Acute Tox. 4: H302 - Zdravi Skodlivy pfi poziti.

Aquatic Acute 1: H400 - Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Aquatic Chronic 1: H410 - Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Eye Dam. 1: H318 - ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

Skin Corr. 1A: H314 - ZpUsobuje tézké poleptani kiize a posSkozeni oci.

Skin Corr. 1C: H314 - Zplsobuje téZké poleptani kiize a poskozeni oci.

Skin Irrit. 2: H315 - Drazdi kizi.

Skin Sens. 1A: H317 - MUze vyvolat alergickou koZni reakci.

Proces klasifikace:

Eye Irrit. 2: Vypoctova metoda

Skin Irrit. 2: Vypoctova metoda

Doporuceni ohledné Skoleni:

Doporucuje se minimalni Skoleni ve véci prevence pracovnich rizik, kterd hrozi personalu, ktery bude s timto vyrobkem
manipulovat za uc¢elem zhusténi a interpretace tohoto bezpecnostniho listu a oznaovani vyrobku.
Zakladni bibliografické prameny:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Zkratky:

ADR:Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

IMDG: Mezinarodni kéd nebezpecného zbozi

IATA: Mezinarodni asociace leteckych dopravcl

ICAO: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

CHSK: Chemicka spotfeba kysliku

BSKS5: Biochemické spotfeba kysliku béhem 5 dni

BCF: faktor biokoncentrace

LD50: smrtelna davka 50% zvirat

LC50: smrtelna koncentrace 50% zvirat

EC50: efektivni koncentrace 50

Log POW: logaritmicky rozdélovaci koeficient oktanol/voda

Koc: rozdélovaci koeficient organicky uhlik/voda

Informace obsazené v tomto bezpecnostni listu jsou zalozeny na zdrojich, technickych znalostech a platné legislativé na evropské i narodni Grovni a jejich pfesnost nelze garantovat. Tyto
informace nelze povazovat za garantované vlastnosti vyrobku, jedna se pouze o jejich popis ohledné pozadavki na bezpecnost. Metodologie a podminky uzivatelt pouzivajicich tyto vyrobky nam
nejsou znamy a jsou mimo nas vliv a je vzdy odpovédnosti uzivatele, aby spinil zakonné pozadavky ohledné zachazeni s chemickymi latkami, jejich skladovani, uziti a odstranéni. Informace v

tomto bezpecnostnim listu se tyka vyhradné uvedeného vyrobku, ktery se nesmi pouzit k jinym nez uréenym tceltim.
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