Karta bezpec¢nostnych udajov
podfa NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

ProElite®

The Chemical Company Nover Glass

1.1 Identifikator produktu: Nover Glass

Dalsie sposoby identifikacie:

UFI: CK70-GOM4-KOOR-1PDF
1.2  Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuicaji:

Relevantné pouzitie: Umyvanie vozidiel.

Pouzitie, ktoré sa neodporuca: Akékolvek pouzitie, ktoré sa neuvadza v tomto paragrafe ani v paragrafe 7.3
1.3 Udaje o dodavatefovi karty bezpegnostnych tdajov:

ProElite Sp. z o.0.
Lesnikéw Polskich 65K
98-100 task - Polska
Telefénne Cislo: 436712375
msds@proelite.pl
www.proelite.pl

14  Nadzové telefénne Cislo:

21 Klasifikacia latky alebo zmesi:
Nariadenie &. 1272/2008 (CLP):
Klasifikacia tohto produktu bola vykonana v sulade s Naridenim ¢.1272/2008 (CLP).
Eye Irrit. 2: Podrazdenie oci, kategoria 2, H319
Flam. Lig. 3: Horfavé plyny, Kategoria 3, H226
2.2  Prvky oznacovania:

Nariadenie &. 1272/2008 (CLP):

Pozor

O

Vystrazné upozornenia:

Eye Irrit. 2: H319 - Spdsobuje vazne podrazdenie odi.
Flam. Lig. 3: H226 - Horfava kvapalina a pary.
Bezpecénostné upozornenia:

P101: Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102: Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210: Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohia a inych zdrojov zapalenia. NefajcCite.

P280: Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranna obuv.

P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTI OCI: Niekorko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontaktné $o%ovky a je to
mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P501: Zneskodnite obsah/nadobu vyuzijuc vyberovy zberny systém vo vasej obci.

UFI:  CK70-GOM4-KOOR-1PDF

2.3  Ina nebezpecnost:

Produkt nespina kritéria PBT/vPvVB
Vyrobok nespliia kritéria z dévodu vlastnosti nart$ajucich endokrinny systém.

** Zmeny v porovnani s predchddzajucou verziou

3.1 Létky:
Neaplikovatelné

3.2 Zmesi:
Chemicky popis: Vodnatd zmes neidnovych a anidnovych tenzidov
Zlozky:
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Karta bezpec¢nostnych udajov
podfa NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

ProElite®

The Chemical Company Nover Glass

V sulade s Dodatkom Il Nariadenia (CE) ¢.1907/2006 (bod 3), vyrobok je:

Indentifikacia Chemicky nazov/klasifikacie Koncentracia
CAS: 67-63-0 propan-2-ol ATP CLPOO
EC: 200-661-7 10- <25 %
Index: 603-117-00-0 . ) . )
REACH: 01-2119457558-25- Nariadenie 1272/2008 |Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Nebezpecfenstvo @ @

XXXX
CAS: 1336-21-6 amoniak ...%" ATP CLP0OO
EC:  215-647-6 <1%
Index:  007-001-01-2
e GH: 01 911998908514 Nariadenie 1272/2008 | Aquatic Acute 1: H400; Skin Corr. 1B: H314; STOT SE 3: H335 - Nebezpetenstvo <> €3 (&>

XXXX

™ Latka, ktora predstavuje nebezpecenstvo pre zdravie alebo Zivotné prostredie a ktora spifia kritéria stanovené v nariadeni (EU) €. 2020/878

Pre rozSirenie informacie o nebezpecenstve latok pozri paragraf 11, 12 a 16.

4.1 Opis opatreni prvej pomoci:
Priznaky otravy sa mozu prejavit az po vystaveni, takze v pripade pochybnosti vyhladajte po priamom pdsobeni chemickych
vyrobkov alebo pri pretrvavajlcej nevolnosti lekarsku pomoc a ukazte KBU pre tento vyrobok.
Po inhalacii:
Tento vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecny pri vdychnuti, av§ak pri priznakoch otravy sa odporuca vyviest postihnutého
zo zamoreného prostredia na Cerstvy vzduch a nechat ho odpocivat. Ak priznaky pretrvavaju, vyhfadajte lekarsku pomoc.
Po styku s pokoZkou:
Tento vyrobok neobsahuje latky klasifikované ako nebezpecné pri kontakte s pokozkou, avSak pri styku s pokozkou sa odporuca

odstranit zasiahnuty odev a obuv, oplachnut zasiahnutd pokozku, v pripade potreby osprchovat studenou vodou a umyt
neutradlnym mydlom. Vo vaznom pripade vyhfadajte lekarsku pomoc.

Po styku s o¢ami:

O¢i vyplachujte vlaznou vodou minimalne 15 minut. Zabrante, aby si postihnuty Stchal oci alebo ich zatvoril. Ak postihnuty nosi
kontaktné SoSovky, vyberte ich, len ak nie su prilepené k oku, inak mozete sposobit dalSie zranienia. V kazdom pripade by ste
mali &o najskér vyhladat lekarsku pomoc spolu s KBU tohto vyrobku.

PoZitim/vdychnutim:

Nevyvolavajte vracanie, avSak ak postihnuty zacne vracat, drzte hlavu vzpriamene, aby sa zabranilo vdychnutiu zvratkov.
Nechajte postihnutého odpocivat. Vyplachnite Usta a hrdlo, ked’Zze pravdepodobne tieto miesta boli postihnuté pri poziti.

4.2  NajdodlezZitejSie priznaky a U€inky, akitne aj oneskorené:
Akutne a oneskorené ucinky su uvedené v odsekoch 2 a 11.
4.3  Udaj o akejkolvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia:

Nerelevantné

5.1 Hasiace prostriedky:
Vhodné hasiace prostriedky:
Pouzivajte viacucelovy praskovy hasiaci pristroj (ABC prasok), popripade penovy hasiaci pristroj alebo oxid uhli€ity (CO2).
Nevhodné hasiace prostriedky:
NEODPORUCA SA hasit vodou.
5.2  Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi:

V dosledku spafovania alebo tepelného rozkladu vznikaju vedrajsie splodiny, ktoré mézu byt vysoko toxické a preto mozu
predstavovat zvySené riziko pre zdravie.

5.3  Rady pre poziarnikov:
V zavislosti od velkosti pozZiaru méze byt nutné pouzit ochranny odev a dychacie pristroje so stlacenym vzduchom. Musi byt
dostupny minimalny poc¢et nidzového vybavenia a prisluSenstva (poziarne deky, prenosna lekarnicka prvej pomoci ...).
Dodato&né nariadenia:
Postupujte podfa vnutorného havarijného planu a informacného letaku o postupe pri havariach a inych mimoriadnych udalostiach.

Odstrante vSetky zdroje poziaru. V pripade poziaru ochladzujte kontajnery a cisterny s vyrobkami, ktoré su nachylné na
vznietenie, vybuch alebo BLEVE v dbsledku vysokych teplot. Neodhadzujte vyrobky pouzité na hasenie do vodného prostredia.

- POKRACUJE NA DALSEJ STRANE -

Emisia: 29. 11. 2019 Revizia: 27. 12. 2021 Verzia: 2 (nahradza 1) Strana 2/12



Karta bezpec¢nostnych udajov
podfa NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

ProElite®

The Chemical Company Nover Glass

6.1 Osobné bezpecénostné opatrenia, ochranné vybavenie a niidzové postupy:
Pre iny ako pohotovostny persondl:

Izolujte praskliny, ak toto nebude predstavovat d'al$iu hrozbu pre osoby vykonavajuce tito ¢innost. Evakuujte osoby z postihnutej
oblasti a vyvedte nechranené osoby. Vzhfadom na mozné vystavenie uniknutému vyrobku je nutné pouzit prostriedky osobne;j
ochrany (pozrite bod 8). PredovS§etkym zabrante tvorbe horfavych zmesi vyparov a vzduchu, a to bud’ vetranim alebo aplikaciou
inertnych Cinitefov. Odstrante vSetky zdroje poziaru. Minimalizujte vznik elektrostatického naboja prepojenim vSetkych vodivych
povrchov, na ktorych sa moze tvorit staticka elektrina a zarover uzemnite toto prepojenie.

Pre pohotovostny personal:

Pozrite bod 8.
6.2  Bezpectnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:

Vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecny pre zivotné prostredie. Udrzujte vyrobok v dostatocnej vzdialenosti od kanalizacii, od
povrchovych a spodnych vod.

6.3  Metbédy a material na zabranenie Sireniu a vy¢€istenie:
Odporuca sa:

Vyte€enu substanciu absorbujte do piesku alebo inertného absorpéného materialu a ulozte na bezpe¢nom mieste. Neabsorbujte
do pilin alebo iného horfavého absorpéného materialu. Pre dalSie informacie o likvidacii pozrite bod 13.

6.4  Odkaz na iné oddiely:
Pozri paragraf 8 a 13.

7.1 Bezpecénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie:
A.- VSeobecné ochranné opatrenia

Konajte v sulade s platnymi pravnymi predpismi v oblasti prevencie pracovnych rizik. Obal uchovavajte hermeticky uzavrety.
Kontrolujte Skvrny a zvysky vyrobku, bezpecne ich likvidujte (bod 6). Zabrante uniku vyrobku z nadoby. Na pracovisku, kde sa
naraba s nebezpecnymi vyrobkami, udrzujte poriadok.

B.- Technické odporic¢ania na prevenciu proti poziaru a vybuchu.
Manipulujte s vyrobkom v miestnosti s dobrou ventilaciou, najlepsie pri odsavaci. Poriadne kontrolujte zdroje zapalenia
(mobilné telefény, iskry, ...) a pocas Cistiacich prac vetrajte. Zabrarte tvorbe nebezpecnych vyparov vo vnutri nadoby, ak je to
mozné, aplikujte inertné systémy. Aby sa zabranilo vzniku elektrostatickych nabojov: manipulujte vyrobkom pri nizkych
rychlostiach, zaistite dokonalé prepojenie, vzdy dobre uzemnite, nepouzivajte pracovné odevy z akrylovych vlakien, pouzite
bavinené oblecenie a obuv. Riadte sa zakladnymi bezpecnostnymi poziadavkami zariadeni a systémov definovanych v
smernici 2014/34/ES (ATEX 100) a minimalnymi poziadavkami na ochranu bezpecnosti a zdravia zamestnancov pri praci
podfa smernice 1999/92/ES (ATEX 137). Pozrite bod 10 o podmienkach a materialoch, ktorym je potrebné vyhnut sa.

C.- Technické odporucania na prevenciu ergonomickych a toxikologickych rizik.
Pri manipulacii s vyrobkom nejedzte a nepite, ruky si umyte vhodnymi Cistiacimi prostriedkami.
D.- Technické odportc¢ania na prevenciu rizik zivotného prostredia
Odporuca sa mat k dispozicii v blizkosti absorpény material (pozrite bod 6.3).
7.2  Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkofvek nekompatibility:
A.- Technické opatrenia pre skladovanie

Minimalna teplota: 5¢C
Maximalna teplota: 35¢C
Maximalna doba: 24 mesiacov

B.- V&eobecné podmienky pre skladovanie

Vyhybajte sa tepelnym, radiaénym a elektrickym zdrojom ako aj kontaktu s potravinami. Pre d'alSie informéacie pozrite bod
10.5., sekciu D.

7.3 Specifické kone&né pouZitie, resp. pouZitia:

Mimo uz uvedenych udajov nie je potrebné nijaké Specialne odporucanie na pouzitie tohoto vyrobku.

8.1 Kontrolné parametre:
Latky, ktorych hrani¢né hodnoty je potrebné kontrolovat v ramci ochrany osdb na pracovisku:
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ProElite®

Karta bezpec¢nostnych udajov
podfa NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

The Chemical Company Nover Glass
Zbierka zakonov ¢. 471/2011, 82/2015, 33/2018:

Indentifikacia Hrani€né hodnoty prostredia
propan-2-ol NPEL (priemerny) 200 ppm 500 mg/m?
CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 NPEL (hranicny) 400 ppm 1000 mg/m?*
DNEL (Pracovnikov):

Kratke expozicie DIhé expozicie
Indentifikacia Sistemica Miestne Sistemica Miestne
propan-2-ol Orélne Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
CAS: 67-63-0 Kozné Nerelevantné Nerelevantné 888 mg/kg Nerelevantné
EC: 200-661-7 Inhalacia Nerelevantné Nerelevantné 500 mg/m? Nerelevantné
DNEL (Obyvatefstvo):
Kratke expozicie DIhé expozicie
Indentifikacia Sistemica Miestne Sistemica Miestne
propan-2-ol Oralne Nerelevantné Nerelevantné 26 mg/kg Nerelevantné
CAS: 67-63-0 Kozné Nerelevantné Nerelevantné 319 mg/kg Nerelevantné
EC: 200-661-7 Inhalacia Nerelevantné Nerelevantné 89 mg/m? Nerelevantné
PNEC:
Indentifikacia
propéan-2-ol STP 2251 mg/L Sladkej vody 140,9 mg/L
CAS: 67-63-0 Pody 28 mg/kg Morska vodna 140,9 mg/L
EC: 200-661-7 PreruSované 140,9 mg/L Usadeniny (Sladkej vody) 552 mg/kg
Orélne 0,16 g/kg Usadeniny (Morska vodna) 552 mg/kg

8.2  Kontroly expozicie:

A.- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Ako preventivne opatrenie odporiéame pouzivat prostriedky osobnej ochrany s oznagenim "CE™ podfa Rady (EU) 2016/425.
Dalsie informécie o prostriedkoch osobnej ochrany (skladovanie, pouzivanie, Cistenie, udrzba, typ ochrany, ...) ndjdete v
informacnom letaku, ktory poskytuje vyrobca. Pre dalSie informacie pozrite bod 7.1. Udaje obsiahnuté v tomto odseku sa
vztahuju na Cisty vyrobok. VSetky informacie obsiahnuté v tejto KBU potrebuju blizSiu $pecifikaciu ohfadom prevencie
pracovnych rizik vzhfadom na to, Ze nie je zndme, ¢i spolo¢nost ma k dispozicii dodato¢né merania.

B.- Ochrana dychacich ciest.

Je potrebné pouzit ochranné prostriedky v pripade tvorby vyparov alebo pri prekroc¢eni hrani¢nych hodnét vystavenia

zamestnancov.
C.- Osobitna ochrana ruk.
Symbol PPE Oznacenie Normy CEN Poznamky

Rukavice chemickej ochrany

(Material: Linearny polyetylén , ) ) .

s nizkou hustotou (LLPDE), EN 420:2004+A1:2010 Nahradte rukavice pri akomkolvel naznaku
Penetra¢ny €as: > 480 min, P .

Povinna ochrana ruk Hribka: 0,062 mm) CAT Il

Nakofko je vyrobok zmesou réznych materiélov, odolnost materialu rukavic sa neda predpovedat s absolttnou istotou a preto
musia byt pred jeho pouzitim skontrolované
D.- Ochrana o¢i a tvare

m

Symbol PPE Oznacenie Normy CEN Poznamky
L . i Cistite kazdy defi a pravidelne dezinfikujte v sulade
Elijioarfen;algli(t? oo\;:yhsrtir;‘)i?/ < € ENEIgO1 i%g?g%w s pokynmi vyrobcu. Odporuca sa pouzivat v
. pripade nebezpecenstva vystreknutia.
Povinna ochrana CAT Il
tvére
Ochrana tela
Symbol PPE Oznacenie Normy CEN Poznamky
Vymenit v pripade akéhokolfvek naznaku
poskodenia. V obdobiach dlhodobého vystavenia
sa vyrobku sa odbornym/priemyselnym uzivatefom
Pracovna odev odporuca CE Ill podra Europskych Noriem
CAT | Medzinarodnej Organizéacie pre Standardizaciu EN
‘ 1SO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN I1SO
13688:2013, EN 464:1994

Emisia: 29. 11. 2019

- POKRACUJE NA DALSEJ STRANE -

Revizia: 27. 12. 2021

Verzia: 2 (nahradza 1)

Strana 4/12




ProElite®

Karta bezpec¢nostnych udajov
podfa NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

The Chemical Company Nover Glass
Symbol PPE Oznacenie Normy CEN Poznamky
Vymenit v pripade akéhokolvek naznaku
poskodenia. V obdobiach dlhodobého vystavenia
- . . . sa vyrobku sa odbornym/priemyselnym uzivatefom
Proti§mykova pracovna obuv EN I1SO 20347:2012 odporiéa CE Il podra Eurépskych Noriem
T Medzinarodnej Organizéacie pre Standardizaciu EN
CA 1SO 20345:2012 a EN 13832-1:2007
F.- Dodato¢né nudzové opatrenia
Nudzové opatrenie Normy Nudzové opatrenie Normy
ﬁ ANSI| Z358-1 DIN 12 899

Sprcha v pripade pohotovosti

1SO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Cistenie o&i

ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Kontroly environmentalnej expozicie:

Podra legislativy tykajucej sa ochrany zivotného prostredia sa odporica, aby sa zabranilo Uniku vyrobku a odhodeniu jeho obalu
do zivotného prostredia. Pre d'alSie informacie pozrite bod 7.1., sekciu D.

Prchavé organické latky:

Podfa Zakon €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi tento vyrobok ma nasledovné vlastnosti:

V.0.C. (Dodavka):
Koncentracia V.O.C. pri 20 °C:
Priemerné mnozstvo uhlika:

Priemerna molekuldrna hmotnost':

10 % Hmotnosti
99 kg/m? (99 g/L)
3

60,1 g/mol

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:

Na doplnenie informacie pozri technicky zaznam/zaznam o vlastnostiach vyrobku.

Fyzicky vzhfad:

Fyzicky stav pri 20 °C:
Vzhlad:

Farba:

Zapach:

Prahova hodnota zapachu:

Prchavost’

Teplota varu pri atmosferickom tlaku:

Tlak pary pri 20 °C:

Tlak pary pri 50 °C:

Hodnota vyparovania pri 20 °C:
Charakteristika vyrobku :
Hustota pri 20 °C:

Relativna hustota pri 20 °C:
Dynamicka viskozita pri 20 2C:
Kinematicka viskozita pri 20 °C:
Kinematick4 viskozita pri 40 °C:
Koncentracia:

pH:

Hustota pary pri 20 °C:

Koeficient rozdelenia n-oktanolu/vody pri 20 °C:

Rozpustnost vo vode pri 20 °C:

Kvapalina
Bezfarebné

|:| Akvamarinova
Po amoniaku

Nerelevantné *

98 °C
2439 Pa
12809,18 Pa (12,81 kPa)

Nerelevantné *

970 - 1010 kg/m?®
1

Nerelevantné *
Nerelevantné *
Nerelevantné *
Nerelevantné *
10- 11
Nerelevantné *
Nerelevantné *

Nerelevantné *

*Nerelevantné z dévodu charaktristik vyrobku, nepodava sa informacia o nebezpecenstve.

Emisia: 29. 11. 2019

Revizia: 27. 12. 2021

- POKRACUJE NA DALSEJ STRANE -

Verzia: 2 (nahradza 1)

Strana 5/12




ProElite®
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Karta bezpec¢nostnych udajov
podfa NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

Nover Glass

Vlastnosti rozpustnosti :

Nerelevantné *

Teplota rozkladu: Nerelevantné *

Bod topenia/mrznutia: Nerelevantné *

Horfavost:

Bod vzplanutia: 47°C
Horfavost (tuha latka, plyn): Nerelevantné *
Teplota samovznietenia: 399 ¢C
Spodna hranica horfavosti: Neurcené
Horna hranica horfavosti: Neurcené

Vlastnosti ¢astic:

Median ekvivalentného priemeru: Neaplikovatelné

9.2  Dodatoénd informacia:
Informacie tykajlice sa tried fyzikalnej nebezpecnosti:
Vybusné vlastnosti: Nerelevantné *
Oxidacéné vlastnosti: Nerelevantné *
Latky s korozivnym u€inkom na kovy: Nerelevantné *
Spalné teplo: Nerelevantné *
Aerosoly-celkovy (hmotnostny) percentualny podiel Nerelevantné *
horfavych zloZiek:
Ostatné bezpecnostné charakteristiky:
Povrchové napétie pri 20 °C: Nerelevantné *
Index lomivosti : Nerelevantné *
*Nerelevantné z dévodu charaktristik vyrobku, nepodava sa informéacia o nebezpecenstve.
10.1 Reaktivita:
Neocakavaju sa nebezpecné reakcie, ak sa budu dodrziavat technické pokyny pre skladovanie chemickych vyrobkov. Pozri
paragraf 7.
10.2 Chemicka stabilita:
Chemicky stabilné pri dodrzani podmienok pre skladovanie, narabanie a pouzivanie.
10.3 Moznost nebezpecénych reakcii:
Za uvedenych podmienok sa neocakavaju nebezpecné reakcie, ktoré by mohli spdsobit nadmerny tlak alebo teplotu.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnuit:
Mozno pouzit pre manipulaciu a skladovanie pri izbovej teplote:
Zrazka a trenie Kontakt so vzduchom Ohrev Slinec¢né svetlo VIhkost
N/A N/A Riziko vznietenia Obmedzit priamy vplyv N/A
10.5 Nekompatibilné materialy:
Kyseliny Voda Horfavy material Pohonné latky Iné
Vyhybaijte sa alkalickym
Vyhybajte sa silnym kyselinam N/A Obmedzit priamy vplyv N/A latkam alebo silnym
podkladom.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
Pozri paragraf 10.3, 10.4 a 10.5 s informaciou o rozklade latok. V zavislosti od podmienok rozkladu sa m6zu uvornit komplexné
zmesi chemickych latok: oxid uhli¢ity (CO2), oxid uhofnaty a iné organické zlozky.
11.1 Informécie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008:
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Experimentalne Udaje o toxikologickych vlastnostiach samotnej zmesi nie su k dispozicii
Nebezpecné U¢inky pre zdravie :

V pripade, Ze sa zamestnanci vystavia opakovanym, predizenym alebo koncentrovanym hraniénym hodnotam, méze byt
ohrozené ich zdravie v zavislosti od spésobu vystavenia sa:

A- Prehltnutie (akutny ucinok):

- Akutna toxicita: Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, pretoZe nebola preukazana pritomnost
latok klasifikovanych ako nebezpecné pri poziti. Pre viac informacii pozrite bod 3.

- Korozivnost/drazdivost: Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené, avéak obsahuje latky
klasifikované ako nebezpecné s tymto ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

B- Inhalacia (akutny ucinok):

- Akutna toxicita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, pretoZe nebola preukazana pritomnost
latok klasifikovanych ako nebezpecné pri inhalacii. Pre viac informacii pozrite bod 3.

- Korozivnost/drazdivost: Na zaklade dostupnych dajov nie su kritéria klasifikacie spinené, avSak obsahuje latky
klasifikované ako nebezpecné s tymto ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

C- Kontakt s pokozkou a s o€ami (akutny Gcinok):

- Kontakt s pokozkou: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, avsak obsahuje latky klasifikované
ako nebezpecné pri kontakte s pokozkou. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Kontakt s o¢ami: Pri kontakte spdsobuje poskodenie oci.

D- Uginky CMR (karcinogénnost, mutagenocita a uginky toxicity na reprodukciu):

- Karcinogénnost: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, pretoze nebola preukazana pritomnost
latok klasifikovanych ako nebezpecné s opisanymi tcinkami. Pre viac informacii pozrite bod 3.
IARC: propan-2-ol (3)

- Spobsobuje génové mutacie: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky
klasifikované ako nebezpené s tymto u€inkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Toxicita pre reprodukény systém: Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky
klasifikované ako nebezpecné s tymto u€inkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

E- Uginky na senzibilizaciu:
- Respiracna: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, pretoze nebola preukazana pritomnost latok
klasifikovanych ako nebezpe¢né, spdsobujice precitlivenost. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Kozna: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované ako nebezpecné s
tymto ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

F- Specificka toxicita v ur&itych organoch (STOT)-jediné vystavenie:

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, avSak obsahuje latky klasifikované ako nebezpecné pri
inhalacii. Pre viac informacii pozrite bod 3.
G- Specificka toxicita v urgitych organoch (STOT)-opakované vystavenie:

- Specificka toxicita v urgitych organoch (STOT)-opakované vystavenie: Na zaklade dostupnych tdajov nie st kritéria
klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované ako nebezpecéné s tymto ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Pokozka: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované ako nebezpecné
s tymto ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

H- Nebepecenstvo z dévodu aspiracie:

Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované ako nebezpecné s tymto
ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.
Iné informacie:

Nerelevantné

Specificka toxikologick4 informacia o latkach :

Indentifikacia Akutna toxicita Druh
propan-2-ol LD50 oralne 5280 mg/kg Potkan
CAS: 67-63-0 LD50 kozné 12800 mg/kg Potkan
EC: 200-661-7 LC50 inhalacia 72,6 mg/L (4 h) Potkan
amoniak ...% LD50 oralne >2000 mg/kg
CAS: 1336-21-6 LD50 kozné >2000 mg/kg
EC: 215-647-6 LC50 inhalacia >20 mg/L

Odhad akutnej toxicity (ATE mix):

ATE mix Zloziek ktorych toxicita nie je znama
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Orélne >2000 mg/kg (Spdsob vypoctu) Neaplikovatelné
Kozné >2000 mg/kg (Spbdsob vypoctu) Neaplikovatelné
Inhalacia >20 mg/L (4 h) (Spdsob vypoctu) Neaplikovatelné

11.2 Informacie o inej nebezpecnosti:
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Vyrobok nespifia kritéria z dévodu vlastnosti narusajicich endokrinny systém.
Dodatoén4 informacia

Nerelevantné

Nie su k dispozicii vysledky vyskumu zmesi v stvislosti s ekotoxikologickymu vlastnostami

12.1  Toxicita:
Akutna toxicita:
Indentifikacia Koncentracia Typ Druh
propan-2-ol LC50 9640 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
CAS: 67-63-0 EC50 13299 mg/L (48 h) Daphnia magna Koérovec
EC: 200-661-7 EC50 1000 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Riasa
amoniak ... % LC50 0,89 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Ryba
CAS: 1336-21-6 EC50 101 mg/L (48 h) Daphnia magna Kérovec
EC: 215-647-6 EC50 Nerelevantné
12.2 Perzistencia a degradovatefnost:
Indentifikacia Rozlozitefnost Biologicka rozlozitelnost
propan-2-ol BOD5 1,19 g O2/g Koncentracia 100 mg/L
CAS: 67-63-0 COD 2,23 g 02/g Obdobje 14 dni
EC: 200-661-7 BOD5/COD 0,53 Biologicky rozlozené % 86 %
12.3 Bioakumulagny potenciél:
Indentifikacia Potencial biologickej akumulacie
propan-2-ol BCF 3
CAS: 67-63-0 Log POW 0,05
EC: 200-661-7 Potencial Nizka
amoniak ...% BCF
CAS: 1336-21-6 Log POW -0,64
EC: 215-647-6 Potencial

12.4 Mobilita v pode:
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Indentifikacia Absorpcie/desorpcie Prchavost
propan-2-ol Koc 1,5 Henry 8,207E-1 Pa-m*/mol
CAS: 67-63-0 Zaver Velmi vysoka Suché pody Ano
EC: 200-661-7 Povrchové napatie [2,24E-2 N/m (25 °C) VIhké pody Ano

Neopisané

12.7 Iné nepriaznivé ucinky:

12.5 Vysledky postdenia PBT a vPvB:
Produkt nespifia kritéria PBT/vPvB

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov):
Vyrobok nespifia kritéria z dévodu vlastnosti nartsajticich endokrinny systém.

13.1  Metddy spracovania odpadu:

. . Typ rezidualnej stopy (Nariadenie
ied O Komisie (EU) &. 1357/2014)
2001 29* detergenty obsahujuce nebezpecéné latky Nebezpecné

HP3 Horfavy

Typ odpadu (Nariadenie Komisie (EU) &. 1357/2014):

Riadenie rezidudlnych stop (odstranenie a valorizacia):

Pravne nariadenia o manipulécii s rezidualnymi stopami:

Poradte sa s firmou opravnenou na vyuzitie a likvidaciu odpadu v sulade s prilohami 1 a 2 (smernica 2008/98/ES). Podla pokynov
z 15.janudra (2014/955/EU), ak bolo balenie v priamom kontakte s vyrobkom, bude nim zaobchadzat rovnakym spésobom ako so
samotnym produktom, inak bude povazovany za nebezpe¢ny odpad. Neodporic¢a sa vypustanie do vodnych tokov. Pozrite ¢ast

V sulade s Dodatkom Il Nariadenia (CE) ¢. 1907/2006 (REACH) sa uvadzaju eurdpske alebo narodné nariadenia suvsiace s
manipulaciou rezidualnych stép.
Eurdpska legislativa: Smernica 2008/98/CE, 2014/955/EU, Nariadenie Komisie (EU) ¢&. 1357/2014
Slovenska republika legislativa: Zakon €. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Cestna preprava nebezpeéného tovaru:
S aplikovanim ADR 2021 a RID 2021:

Cislo OSN alebo identifikatné  UN1993

Cislo:

Spravne expediéné oznacenie

OSN:
Trieda, resp. triedy

3

nebezpecnosti pre dopravu:

Etikety:
Obalova skupina:

3
1l

Nebezpecnost pre Zivotné Nie

prostredie:

Osobitné bezpe¢nostné opatrenia pre uzivatefa

Specialne nariadenia:

274, 601

Kod pre obmedzenia v tuneloch: D/E
Fyzikalno chemické vlastnosti:  pozri oddiel 9

LQ:

5L

Namorna preprava hromadného Nerelevantné
nakladu podfa nastrojov IMO:

Namorna preprava nebezpecného tovaru:
Podfa IMDG 39-18:

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (propan-2-ol)

Emisia: 29. 11. 2019
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nakladu podFfa néastrojov IMO:
Letecka preprava nebezpeéného materialu:

Podra IATA/ICAO 2021:

nékladu podFa nastrojov IMO:

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné UN1993
Cislo:

14.2 Spravne expeditné oznadenie = FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (propan-2-ol)
OSN:

14.3 Trieda, resp. triedy 3
nebezpecnosti pre dopravu:
Etikety: 3

14.4 Obalova skupina: Il

14.5 ZneSkodiiujaca moria: Nie

14.6 Osobitné bezpe&nostné opatrenia pre uZivatefa
épeciélne nariadenia: 274, 223, 955
Kédy EmS: F-E, S-E
Fyzikalno chemické vlastnosti:  pozri oddiel 9
LQ: 5L
Segregacna skupina: Nerelevantné

14.7 Namorna preprava hromadného Nerelevantné

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné UN1993
Cislo:

14.2 Spravne expediéné oznaenie = FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (propan-2-ol)
OSN:

14.3 Trieda, resp. triedy 3
nebezpecénosti pre dopravu:
Etikety: 3

14.4 Obalova skupina: 1

145 Nebezpecnost pre Zivotné Nie
prostredie:

14.6 Osobitné bezpe¢nostné opatrenia pre uZivatefa
Fyzikalno chemické vlastnosti:  pozri oddiel 9

14.7 Namorna preprava hromadného Nerelevantné

15.1

Nariadenie (CE) €. 648/2004 o cistiacich prostriedkoch:
V stlade s tymto nariadenim vyrobok spifia nasledovné:

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a zivotného:

Latky vhodné na autorizaciu v Nariadeni (CE) 1907/2006 (REACH): Nerelevantné

Latky zahrnuté v Prilohe XIV zoznamu REACH (Zoznam povolenych latok) a datum spotreby: Nerelevantné
Nariadenie (CE) 1005/2009 o lakach, ktoré narusuju ozénovu vrstvu: Nerelevantné

¢lanok 95, NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) &. 528/2012: propan-2-ol (Vyrobky typu 1, 2, 4)

NARIADENIE (EU) &. 649/2012 stvisiace s vyvozom a dovozom nebezpeénych chemickych vyrobkov: Nerelevantné

Tenzidy obsiahnuté v tejto zmesi spifiaju kritéria pre biologicky rozklad uvedené v Nariadeni (CE) €.648/2004 o &istiacich
prostriedkoch. Udaje, ktoré potvrdzuju toto vyhlasenie su k dispozicii kompetentnym orgdnom ¢lenskych Statov a sa im poskytne
na zaklade priamej poziadavky vyrobcu cistiacich prostriedkov.

Seveso Il
Sekcia Opis poziadaviek nizSej |poziadaviek vyssej
urovne urovne
P5c HORLAVE KVAPALINY 5000 50000

Obmedzenia pre uvedenie na trh a pouzivanie urditych nebezpeénych latok a zmesi (Dodatok XVII Nariadenia REACH, etc...)
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Nesmu byt pouzité:

—v dekorativnych vyrobkoch uréenych na vytvaranie svetla alebo farebnych efektov na zaklade rozdielnych faz, napriklad v
dekorativnych lampach a popolnikoch,

—v trikovych a zartovnych predmetoch,

—v hrach pre jedného alebo viacerych uc¢astnikov ani v ziadnom vyrobku uréenom na tento Ucel, a to ani v pripade, ze sa tento
vyznacuje dekorativnymi prvkami.

Osobitné nariadenia v oblasti ochrany osob a Zivotného prostredia:

Odporuca sa pozit informaciu uvedenu v tomto registri s idajmi o bezpocnosti ako vstupné Udaje pre hodnotenie miestnych
rizikovych podmienok, s ciefom zaviest opatrenia potrebné na prevenciu rizik pri manipuldcii, pouzivani, skladovani a
odstranovani tohto vyrobku.

Iné nariadenia:

Zakon €. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (chemicky zakon) v zneni neskorsich predpisov

Zakon €. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Nariadenie vlady SR €. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci v zneni neskorSich predpisov

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetickych vyrobkoch

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch

- Nariadenie Komisie (ES) &. 907/2006 z 20. jina 2006 , ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)
¢. 648/2004 o detergentoch s ciefom upravit jeho prilohy Il a VII

- Nariadenie Komisie (ES) &. 551/2009 z 25. juna 2009 , ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)
¢. 648/2004 o detergentoch s ciefom upravit prilohy V a VI k tomuto nariadeniu (vynimka pre povrchovo aktivnu latku)- Nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetickych vyrobkoch

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti:

Dodavatel nevykonal hodnotenie chemickej bezpec€nosti.

Nariadenia aplikovatefné pre register s (idajmi o bezpe¢nosti:
Tento register s Udajmi o bezpecnosti bol vypracovany v sulade s DODATKOM II-Navod na vypracovanie Registra s udajmi o
bezpecnosti Nariadenia (CE) C. 1907/2006 (NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878)
Zmeny stvisiace s predchadzajlcou bezpe&nostnou kartou, ktora sa tyka spdsobu riadenia rizik. :
NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878
Nariadenie ¢. 1272/2008 (CLP) (ODDIEL 2, ODDIEL 16):
- Bezpecnostné upozornenia
Uryvky z legislativy v &asti 2:
H319: Spbsobuje vazne podrazdenie odi.
H226: Horfava kvapalina a pary.
Uryvky z legislativy v asti 3:
Oznacené vety sa nevztahuju na produkt ako taky, su len informativny nazov a odvolavaju sa na jednotlivé zlozky, ktoré su
uvedené v 3. Casti
Nariadenie €. 1272/2008 (CLP):
Aquatic Acute 1: H400 - Velmi toxicky pre vodné organizmy.
Eye Irrit. 2: H319 - Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
Flam. Lig. 2: H225 - Velmi horfava kvapalina a pary.
Skin Corr. 1B: H314 - Spdsobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie odi.
STOT SE 3: H335 - Méze spdsobit podrazdenie dychacich ciest.
STOT SE 3: H336 - Moze sposobit ospalost alebo zavraty.
Klasifikacny postup:
Eye Irrit. 2: Spdsob vypoctu
Flam. Lig. 3: Spdsob vypoctu (2.6.4.3.)
Odporucania v stvislosti so Skolenim :
Odporuca sa poskytnat minimalne $kolenie v oblasti pracovného rizika zamestnancom, ktori budd manipulovat s tymto vyrobkom,
s ciefom ufahcit pochopenie a interpretaciu tohto registra s idajmi o bezpecnosti ako aj idajov na etiketach vyrobku.
Hlavna literatura :
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
Skratky :
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ADR: Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecného tovaru
IMDG: Medzinarodny lodny kod tovaru

IATA: Medzinarodna asociacia leteckej dopravy

ICAO: Medzinarodna organizacia civilného letecta
COD: Chemicka poziadavka pre kyslik

BODS: Bioloicka poziadavka pre kyslik o 5 dni

BCF: faktor biokoncentracie

DL50: smrtefna davka 50

CL50: smrtefna koncentracia 50

EC50: ucinna koncentracia 50

Log POW: logaritmicky podielovy koeficient okatonvoda
Koc: podielovy koeficient organického uhlika

UFI: jednoznacny identifikator zlozenia

IARC: Medzinarodna agentura pre vyskum rakoviny

Informécia obsiahnuta v tejto Karte bezpecnostnych udajov je zalozena na zdrojoch, technickych poznatkoch a platnej legislative na eurdpskej a narodnej trovni, pricom nie je mozné zarucit jej
presnost. Tuto informaciu nie je mozné povazovat za zaruku vlastnosti vyrobku, je to len opis tykajlci sa poziadaviek v oblasti bezpecnosti. Metodoldgia a podmienky prace pouzivatefov vyrobku
s mimo nasej kontroly a poznatkov, a tak pouzivatel nesie zodpovednost za prijatie potrebnych opetreni v ramci sucasnej legislativy tykajucej sa manipulacie, skladovania, pouzivania a
odstrafiovania vyrobkov. Informacia v tomto zdzname o bezpecnosti sa vztahuje len na tento vyrobok, ktory nesmie pouzit na iné ako uvedené ucely.
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