Séakerhetsdatablad
enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

ProElite®

The Chemical Company APT OptiWax
1.1 Produktbeteckning: APT OptiWax
Andra identifieringssétt:
UFI: DYR0-30WS-N00A-3518

1.2  Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvéndningar som det avrads fran:

Relevant anvandning (Professionellt bruk): Tvatt av fordon.
Relevant anvandning (Industriellt bruk): Tvatt av fordon.
Endast for Professionellt bruk/Industriellt bruk

Avradd anvandning: All anvandning som inte anges i detta avsnitt eller i avsnitt 7.3
1.3 Né&rmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad:

ProElite Sp. z o.0.
Les$nikéw Polskich 65K
98-100 task - Polska
Tel.: 436712375
msds@proelite.pl
www.proelite.pl
14  Telefonnummer fér nddsituationer:

21 Klassificering av @mnet eller blandningen:
Forordning nr 1272/2008 (CLP):
Klassificeringen av denna produkt har utforts i enlighet med férordning nr 1272/2008 (CLP).

Aquatic Chronic 3: Kronisk fara for vattenmiljon, kategori 3, H412
Eye Irrit. 2: Ogonirritation, kategori 2, H319
Skin Irrit. 2: Hudirritation, kategori 2, H315

2.2  Mérkningsuppgifter:
Férordning nr 1272/2008 (CLP):

Varning

D

Faroangivelser:

Agquatic Chronic 3: H412 - Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Eye Irrit. 2: H319 - Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Skin Irrit. 2: H315 - Irriterar huden.

Skyddsangivelser:

P101: Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.

P102: Forvaras oatkomligt for barn.

P280: Anvand skyddshandskar/skyddsklader/égonskydd/skyddande skor.

P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvétta med mycket vatten.

P305+P351+P338: VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det gar latt. Fortsatt att skolja.

P501: Innehallet/behallaren ldmnas till auktoriserad atervinningsstation i din kommun.

Kompletterande information:

EUH208: Innehaller 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl) etan-1-en, 4-tert-butylcyklohexyl-acetat, Hexyl
cinnam-aldehyd, Hexylsalicylat, 1- (2,6,6-trimetyl-3-cyklohexen-1-yl) -2-buten-1-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

UFI: D9R0-30WS-NO0OA-3518

2.3  Andra faror:

Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB
Produkten uppfyller inte kriterierna betraffande hormonstérande egenskaper.

** Fordndringar gentemot tidigare version

3.1 Amnen:

FORTSATTER PA NASTA SIDA

Utgiven: 2023-07-28 Kontroll: 2025-09-18 Version: 4 (ersétter 3) Sida 1/15



Séakerhetsdatablad
enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

ProElite®

The Chemical Company APT OptiWax

Ej relevant
3.2  Blandningar:
Kemisk beskrivning: Blandning baserad pa nonjoniska och anjoniska tensider
Bestandsdelar:
| enlighet med Annex Il i Férordning (EG) 1907/2006 (punkt 3), produkten innehaller:

Identifiering Kemisk beteckning/klassificering Koncentration
(E:é& ;8;';3'520 2-butoxietanol® ATP ATP18
: $ood 10 - <25%

Index:  603-014-00-0
F?EiXCH: 01-2119475108-36- Forordning 1272/2008 |Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 - Fara

XXXX
CAS:  Ejrelevant Kolvaten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, <2% aromater™ Sjalvklass.
EG: 940-726-3 1-<3%
Index: Ej relevant -
REACH: 01-2120042087-62- Forordning 1272/2008  [Asp. Tox. 1: H304; EUHO66 - Fara

XXXX
CAS:  112-02-7 Cetrimoniumklorid™® Sjalvklass.
EG: 203-928-6 1-<3%
Index:  Ej relevant B ) Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: B
REACH: 01-2119970558-23- Forordning 1272/2008 | 318; Skin Corr. 1C: H314 - Fara @@

XXXX
CAS:  32210-23-4 4-tert-butylcyklohexyl-acetat™® Sjalvklass.
EG: 250-954-9 ylcy il ! <0.3%
Index:  Ej relevant ) . 7
REACH: 01-2119976286-24- Férordning 1272/2008 | Skin Sens. 1B: H317 - Varning @

XXXX
CAS: 101-86-0 Hexyl cinnam-aldehyd™ Sjalvklass.
EG:  202-9833 <0.3%
Index: Ejrelevant . . . X . . : o . Qli . f =R
REACH: Ej relevant Forordning 1272/2008 | Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1B: H317 - Varning @ @
EéSI ;ﬁ%ﬁg-g 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran® ATP ATPO1
Index:  603-212-00-7 _ . . . <0.3%
REACH: 01-2119488227-29- Forordning 1272/2008 | Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Varning

XXXX
CAS:  6259-76-3 Hexylsalicylat® Sjélvklass.
EG:  228-408-6 <0.3%
Index:  607-772-00-3 . . Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Repr. 2: H361d; Skin Sens. 1B: @@ e
REACH: 01-2119638275-36- Forordning 1272/2008 | 4317 - Varning

XXXX
‘EJéS: 2236147451732 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl) etan-1-en® Sjalvklass.
Index: Ej relevant " ) ) o L i . oL X . <0,3%
REACH: E] relovant Férordning 1272/2008 | Aquatic Chronic 1: H410; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Vamning 0
CAS:  57378-68-4 1- (2,6,6-trimetyl-3-cyklohexen-1-yl) -2-buten-1-on® Sjalvklass.
EG:  260-709-8 <0.3%
Index:  Ej relevant . . Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Irrit. 2: H315; !
REACH: Ej relevant Forordning 1272/2008 | yin sens. 1A: H317 - Vaming O®

™ Amne som utgér en risk fr manniskors halsa eller miljén, som uppfyller kriterierna i férordning (EU) nr 2020/878

Se avsnitt 11, 12 och 16 fér mer information om de olika farliga @mnena.
Annan information:

Identifiering M-faktor
Cetrimoniumklorid Akut 10
CAS: 112-02-7 EG: 203-928-6 Kronisk 1
Den uppskattade akuta toxiciteten fér amnet i del 3 i bilaga VI till férordning (EG) nr 1272/2008 eller som faststallt i enlighet med
bilaga | till den férordningen:

Identifiering Akut toxicitet Sort
2-butoxietanol LD50 oral 1200 mg/kg Ratta
CAS: 111-76-2 LD50 hud Ej relevant
EG: 203-905-0 - - -

LC50 inandning av angor 3 mg/L
Cetrimoniumklorid LD50 oral 861 mg/kg Ratta
CAS: 112-02-7 LD50 hud 627 mg/kg Kanin
EG: 203-928-6 - - - -

LC50 inandning av &ngor Ej relevant
1- (2,6,6-trimetyl-3-cyklohexen-1-yl) -2-buten-1-on LD50 oral 1600 mg/kg
CAS: 57378-68-4 LD50 hud Ej relevant
EG: 260-709-8 - - 5 -

LC50 inandning av angor Ej relevant
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Séakerhetsdatablad
enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

ProElite®

The Chemical Company APT OptiWax

41 Beskrivning av atgarder vid forsta hjélpen:
Forgiftningssymptom kan visa sig langt efter exponeringen. Vid minsta tveksamhet, direkt exponering for produkten eller ihallande
obehag, kontakta lakare.
Vid inandning:
Denna produkt ar inte klassificerad som farlig att andas in. Vid eventuella forgiftningssymptom bor dock den drabbade flyttas fran
exponeringsplatsen till frisk luft och hallas lugn. Sok lakare om symptomen inte upphor.
Vid hudkontakt:
Tag av nedstankta klader och skor, spola huden eller, om det &r Iampligt, duscha den drabbade med vatten och neutral tval.

Uppsok lakare vid svara skador. Tag inte av kldderna om blandningen ger brannsar eller frysskador eftersom skadan da kan
forvarras. Eventuella blasor far aldrig punkteras eftersom det 6kar risken for infektion.

Vid égonkontakt:

Spola 6gonen med mycket vatten i minst 15 minuter. Tag ut eventuella kontaktlinser, men avvakta om de har fastnat eftersom de
annars kan orsaka ytterligare skador. Uppsok sedan omedelbart Idkare och visa produktens sdkerhetsdatablad.

Genom intag/aspiration:

Uppsok omedelbart lakare och visa produktens sédkerhetsdatablad. Framkalla ej krékning. Om den drabbade kraks ska huvudet
hallas lagt for att undvika att produkten kommer ner i lungorna. Lat den drabbade vila. Skélj munnen och halsen eftersom de kan
ha skadats vid fortaringen.

4.2  De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda:
De allvarliga och férdrojda effekterna anges i avsnitt 2 och 11.
4.3  Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs:

Ej relevant

5.1  Slackmedel:
Lampliga slackmedel:
Skumslackare (AB), Torrkemiskt pulver (ABC) Brandslackare, Slackare for koldioxid (BC)
Olampliga slackmedel:
Vattenstrale
5.2  Sérskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfora:

Vid brand eller termisk nedbrytning bildas reaktionsprodukter som kan vara mycket giftiga och som darfor kan innebéra en
hélsorisk.

5.3  Réd till brandbekédmpningspersonal:

Beroende pa hur héftig branden &r kan det vara nédvandigt att anvanda heltdckande skyddsklader samt slutet andningssystem.
Forfoga 6ver minst sa mycket nddutrustning eller forsta hjalp - utrustning (brandfiltar, férbandslada ...) som faststélls i direktivet
89/654/EEG.

TillAggsbestdmmelser:

Folj den interna planen for raddningsinsatser och informationsbladen om tillvdgagangsséatt vid olyckor eller andra nddsituationer.
Avlagsna alla antdndningskallor.Vid brand kyl ner behallare/utrymme dér produkter férvaras, dar vdrme kan 6ka brandrisken av
exempelvis brandfarliga eller explosiva produkter eller ge upphov till BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion). Sakerstall
att slackmedlet inte rinner ner i vattenmiljon.

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgérder vid nédsituationer:
Fo6r annan personal an raddningspersonal:

Stoppa endast lackorna om det innebar att personerna som utfér arbetet inte utsatts for fara. Vid risk for kontakt med den utspillda
produkten ar personlig skyddsutrustning obligatorisk (Se avsnitt atta). Evakuera omradet och se till att personer utan
skyddsutrustning inte ndrmar sig.
Miljoskyddsatgéarder:
Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand. Se avsnitt atta.

6.2  Miljoskyddsatgarder:

Undvik till varje pris att spilla produkten i vattenmiljon. Férvara produkten pa sakert satt i hermetiskt tillslutna behallare. Underratta
behorig myndighet om allménheten har exponerats for produkten, eller om den har lackt ut i naturen.
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Séakerhetsdatablad
enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

ProElite®

The Chemical Company APT OptiWax

6.3  Metoder och material for inneslutning och sanering:
Vi rekommenderar:

Forhindra att produkten kommer in i avlopp, avlopp eller vattendrag. Absorbera spillet med sand eller nagot absorberande och
flytta det till en séker plats. Absorbera inte i sdgspan eller andra brannbara absorbenter. Samla produkten i lampliga behallare
och hantera den enligt gallande lagstiftning.

Spill i vatten eller hav:

Sma spill:

Begransa spill med hjalp av barridrer eller liknande utrustning. Anvand lampliga absorbenter for uppsamling och behandla avfallet
i enlighet med gallande bestammelser.

Stora spill:

Om mojligt, begransa spill i 6ppet vatten med hjalp av barriarer eller liknande utrustning. Om detta inte ar mgjligt, forsok att
begransa spridningen och samla in produkten med lampliga mekaniska medel. Radfraga alltid experter innan du anvander
dispergeringsmedel och se till att du har de nédvandiga godkdnnandena om de ska anvandas. Behandla avfallet enligt géllande
foreskrifter.

6.4  Hanvisning till andra avsnitt:
Se avsnitt 8 och 13

71 Skyddsatgarder fér séker hantering:
A.- Allman forsiktighet

Folj géllande lag for att forebygga arbetsrisker vid manuell hantering av gods. Hall ordning och rent, samt anvand sékra
metoder vid bortskaffning (avsnitt 6).

B.- Tekniska rekommendationer for att férebygga brénder och explosioner.
Produkten &r inte brandfarlig vid normal férvaring, hantering och anvandning. Hall langsamt for att undvika att det bildas statisk

elektricitet som skulle kunna paverka brandfarliga produkter. Se avsnitt 10 fér mer information om férhallanden och @mnen
som bor undvikas.

C.- Tekniska rekommendationer for att forebygga ergonomiska och toxikologiska risker.
At eller drick inte vid hanteringen och tvétta héanderna med lampliga rengéringsprodukter efterat.
D.- Tekniska rekommendationer for att férebygga miljorisker

Denna produkt ar skadlig for miljén. Hantera den inom invallning, dar eventuellt spill inte kan lacka ut, och férvara alltid
absorbtionsmedel i dess nérhet.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet:
A.- Sarskilda krav avseende lagring

Minimitemperatur: 5eC
Maxtemperatur: 35¢C
Maxtid: 24 manader

B.- Allmanna férvaringsvillkor

Utsétt inte produkten for varme, stralning, statisk elektricitet och undvik kontakt med livsmedel. Se avsnitt 10.5 for mer
information.

7.3  Specifik slutanvandning:

Denna produkt anvénds enligt redan ndmnda instruktioner. Inga 6vriga rekommendationer finns.

8.1 Kontrollparametrar:
Amnen vars gransvarden for arbetsexponering méaste kontrolleras i arbetsmiljén:

Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad (AFS 2023:14) om gransvarden for luftvdgsexponering i arbetsmiljon:

Identifiering Miljégransvéarden
2-butoxietanol Nivagransvarde (NGV) |10 ppm 50 mg/m*
CAS: 111-76-2 EG: 203-905-0 Korttidsvarde (KTV) 50 ppm 246 mg/m?
“ Hud
DNEL (Arbetstagare):
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ProElite®

Séakerhetsdatablad
enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

The Chemical Company APT OptiWax
Kortvarig exponering Langvarig exponering
Identifiering Systemisk Lokala Systemisk Lokala
2-butoxietanol Oral Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant
CAS: 111-76-2 Hud 89 mg/kg Ej relevant 125 mg/kg Ej relevant
EG: 203-905-0 Inhalation 1091 mg/m? 246 mg/m?® 98 mg/m? Ej relevant
Cetrimoniumklorid Oral Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant
CAS: 112-02-7 Hud Ej relevant Ej relevant 4,7 mg/kg Ej relevant
EG: 203-928-6 Inhalation Ej relevant Ej relevant 3,32 mg/m? Ej relevant
;;113;166,7,8—hexahydro—4,6,6,7,8,8—hexametylindeno[5,6—c] Oral Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant
CAS: 1222-05-5 Hud Ej relevant Ej relevant 36,7 mg/kg Ej relevant
EG: 214-946-9 Inhalation Ej relevant Ej relevant 13,5 mg/m? Ej relevant
Hexylsalicylat Oral Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant
CAS: 6259-76-3 Hud Ej relevant Ej relevant 6,4 mg/kg Ej relevant
EG: 228-408-6 Inhalation Ej relevant Ej relevant 1,7 mg/m? Ej relevant
DNEL (Befolkningen):
Kortvarig exponering Langvarig exponering
Identifiering Systemisk Lokala Systemisk Lokala
2-butoxietanol Oral Ej relevant Ej relevant 6,3 mg/kg Ej relevant
CAS: 111-76-2 Hud 89 mg/kg Ej relevant 75 mg/kg Ej relevant
EG: 203-905-0 Inhalation 426 mg/m? 147 mg/m? 59 mg/m? Ej relevant
Cetrimoniumklorid Oral Ej relevant Ej relevant 2,83 mg/kg Ej relevant
CAS: 112-02-7 Hud Ej relevant Ej relevant 2,83 mg/kg Ej relevant
EG: 203-928-6 Inhalation Ej relevant Ej relevant 0,98 mg/m? Ej relevant
;ﬁglr;G,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c] Oral Ej relevant Ej relevant 2,3 mg/kg Ej relevant
CAS: 1222-05-5 Hud Ej relevant Ej relevant 22 mg/kg Ej relevant
EG: 214-946-9 Inhalation Ej relevant Ej relevant 4 mg/m? Ej relevant
Hexylsalicylat Oral Ej relevant Ej relevant 0,3 mg/kg Ej relevant
CAS: 6259-76-3 Hud Ej relevant Ej relevant 3,2 mg/kg Ej relevant
EG: 228-408-6 Inhalation Ej relevant Ej relevant 0,4 mg/m? Ej relevant
PNEC:
Identifiering
2-butoxietanol STP 463 mg/L Féarskt vatten 8,8 mg/L
CAS: 111-76-2 Mark 2,33 mg/kg Marina vatten 0,88 mg/L
EG: 203-905-0 Intermittent 26,4 mg/L Sediment (Farskt vatten) 34,6 mg/kg
Oral 0,02 g/kg Sediment (Marina vatten) 3,46 mg/kg
Cetrimoniumklorid STP 0,4 mg/L Férskt vatten 0,001 mg/L
CAS: 112-02-7 Mark 7 mg/kg Marina vatten 0 mg/L
EG: 203-928-6 Intermittent 0,001 mg/L Sediment (Farskt vatten) 9,27 mg/kg
Oral Ej relevant Sediment (Marina vatten) 0,927 mg/kg
4-tert-butylcyklohexyl-acetat STP 12,2 mg/L Férskt vatten 0,0053 mg/L
CAS: 32210-23-4 Mark 0,42 mg/kg Marina vatten 0,00053 mg/L
EG: 250-954-9 Intermittent 0,053 mg/L Sediment (Farskt vatten) 2,01 mg/kg
Oral 0,06667 g/kg Sediment (Marina vatten) 0,21 mg/kg
;ﬁ:as,7,8—hexahydr0—4,6,6,7,8,8—hexametylindeno[5,6—c] STP 1 mglL Farskt vatten 0,0068 mg/L
CAS: 1222-05-5 Mark 1,5 mg/kg Marina vatten 0,00044 mg/L
EG: 214-946-9 Intermittent Ej relevant Sediment (Farskt vatten) 2 mg/kg
Oral 20,4 g/kg Sediment (Marina vatten) 0,394 mg/kg
Hexylsalicylat STP 10 mg/L Féarskt vatten 0 mg/L
CAS: 6259-76-3 Mark 0,054 mg/kg Marina vatten 0 mg/L
EG: 228-408-6 Intermittent 0,004 mg/L Sediment (Farskt vatten) 0,272 mg/kg
Oral Ej relevant Sediment (Marina vatten) 0,027 mg/kg

8.2

Begransning av exponeringen:

Utgiven: 2023-07-28

FORTSATTER PA NASTA SIDA

Kontroll: 2025-09-18

Version: 4 (ersatter 3)

Sida 5/15



Séakerhetsdatablad
enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

ProElite®

The Chemical Company APT OptiWax

A.- Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Som sakerhetsatgard rekommenderas personliga skyddsklader méarkta med CE-mérket i enlighet med direktivet 89/689/EG.
Foér mer information om personlig skyddsutrustning (férvaring, anvandning, reng6ring, underhall, skyddsklass ...), se
tillverkarens informationsblad. Se avsnitt 7.1 fér mer information.

B.- Andningsskydd.

Om de antagna arbetsforhallandena och/eller sékerhetsatgarderna inte tillater att den luftburna koncentrationen av produkten
halls under exponeringsgranserna (om sadana finns) eller vid acceptabla nivaer (om det inte finns nadgra exponeringsgranser),
bér 1amplig andningsskyddsutrustning som valts av en kvalificerad yrkesman anvandas.

C.- Specifikt handskydd

lllustrerat diagram | Personlig skyddsutrustning Utpraglad CEN-standarder Anmarkningar
Kemikaliebestandiga
engangsskyddshandskar
(Material: Butyl, EN ISO 21420:2020 Byt ut handskarna vid minsta tecken pa skada.
Genomtrangningstid: > 480
Handskydd &r min, Tjocklek: 0,7 mm) CAT 1l
obligatoriskt

Eftersom produkten ar en blandning av olika material, kan inte handskarnas motstandskraft mot materialet kalkyleras pa
forhand med fullstandig sékerhet och behdver saledes kontrolleras innan dess applicering.

D.- Ogon- och ansiktsskydd
lllustrerat diagram | Personlig skyddsutrustning Utpraglad CEN-standarder Anmarkningar
. oy Rengors dagligen och desinficeras med jamna
sk ddspfans(gagxsnljit stank EN IS.S(; ?221132%25 EN mellanrum enligt tillverkarens anvisningar. Dess
Y o%h/ell?ar sprut EN1SO 4007.'2018 anvandning rekommenderas i handelse av risk for
Ansiktsskydd &r CAT Il ’ sténk.
obligatoriskt
E.- Kroppsskydd
Illustrerat diagram | Personlig skyddsutrustning Utpraglad CEN-standarder Anmarkningar
Byt ut vid forsta tecken pa nedbrytning. Da
professionella/industriella anvandare utsatts for
Arbetsklader produkten under en langre tid rekommenderas CE
I, i enlighet med normerna EN ISO 6529:2013, EN
CAT I ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994
Byt ut vid forsta tecken pa nedbrytning. Da
professionella/industriella anvéndare utsétts for
Arbetsskor med halkskydd EN I1SO 20347:2022/A1:2024 | produkten under en langre tid rekommenderas CE

IIl, i enlighet med normerna EN ISO 20345:2022 y
CATII EN 13832-1:2019

F.- Ytterligare nddatgarder

Vi rekommenderar att extra nddutrustning anvands pa arbetsplatser som &r sarskilt exponerade for produkten eller i situationer
dar riskbedémningar visar pa ett behov av sadan utrustning.

Nodatgard Standarder Nodatgard Standarder
ANSI Z358-1 DIN 12 899
1ISO 3864-1:2011, 1ISO 3864-4:2011 1ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011
Néddusch Ogonkopp

Begransning av miljdexponeringen:

| kraft av EU-lagstiftningen om miljdskydd bor inte spill frdn denna produkt samt produktens férpackning komma ut i naturen. Se
avsnitt 7.1.D fér mer information.

Lattflyktiga organiska féreningar:
Vid tilldmpning av Direktiv 2010/75/EU, denna produkt uppvisar féljande egenskaper:

VOC (Tillférsel): 16,65 viktprocent
VOC-koncentration 20 °C: 162,24 kg/m® (162,24 g/L)
Antal kolatomer i medeltal: 6,53

Medelmolekylvikt: 120,56 g/mol

*Ej relevant Pa grund av produktens beskaffenhet lamnas ingen information om karakteristiska risker.
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Séakerhetsdatablad
enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

ProElite®

The Chemical Company APT OptiWax

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper:
For att komplettera information, se sékerhetsbladet/produktspecifikationen

Utseende:

Fysiskt tillstand vid 20 °C: Flytande
Form: Vatska

Farg: . Fuchsia
Lukt: Karakteristisk
Lukttroskel: Ej relevant *
Flyktighet:

Kokpunkt vid normalt lufttryck: 109eC
Angtryck vid 20 C: 2288 Pa
Angtryck vid 50 °C: 12057,93 Pa (12,06 kPa)
Avdunstningshastighet vid 20 °C: Ej relevant *
Produktspecifikation:

Densitet vid 20 °C: 974,3 kg/m?
Relativ densitet vid 20 °C: 0,974
Dynamisk viskositet vid 20 2C: Ej relevant *
Kinematisk viskositet vid 20 °C: Ej relevant *
Kinematisk viskositet vid 40 2C: Ej relevant *
Halt: Ej relevant *
pH: 6,3-7,3
Angdensitet fér 20 °C: Ej relevant *
Distributionskoefficient n-oktanol/vatten vid 20 °C: Ej relevant *
L6slighet i vatten vid 20 °C: Ej relevant *
Loslighetsegenskap: Ej relevant *
Sonderfallstemperatur: Ej relevant *
Smaltpunkt/fryspunkt: Ej relevant *
Brandfarlighet:

Flampunkt: 72°C
Brandfarlighet (fast form, gas): Ej relevant *
Sjalvantandningstemperatur: 212°C
Lagre brandfarlighetsgréns: Ej relevant *
Ovre brandfarlighetsgrans: Ej relevant *
Partikelegenskaper:

Median av ekvivalentdiametern: Ej relevant *

9.2  Annan information:

Information om faroklasser for fysisk fara:

Explosiva egenskaper: Ej relevant *
Oxiderande egenskaper: Ej relevant *
Korrosivt for metaller: Ej relevant *
Foérbréanningsvarme: Ej relevant *

Aerosoler-sammanlagda procentandel (i viktprocent) av Ej relevant
brandfarliga bestandsdelar:

Andra sékerhetskarakteristika:
Ytspéanning vid 20 °C: Ej relevant *

*Ej relevant Pa grund av produktens beskaffenhet lamnas ingen information om karakteristiska risker.
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Refraktionsindex: Ej relevant *

*Ej relevant Pa grund av produktens beskaffenhet l&mnas ingen information om karakteristiska risker.

10.1 Reaktivitet:
Farliga reaktioner uppstar ej om de tekniska instruktionerna gallande férvaring av kemiska produkter uppfylls. Se avsnitt 7 i
sakerhetsdatabladet.
10.2 Kemisk stabilitet:
Kemiskt stabilt under angivna férhallande for forvaring, hantering och anvandning.
10.3 Risken for farliga reaktioner:
Under angivna forhallanden forvantas inga farliga reaktioner som kan uppsta vid tryck eller extrema temperaturer.
10.4 Foérhallanden som ska undvikas:
Tillampligt for hantering och forvaring i rumstemperatur:
Stotar och friktion Kontakt med luft Uppvérmning Solljus Fukt
Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig
10.5 Oforenliga material:
Syror Vatten Oxiderande amnen Lattantandliga &mnen Andra
Undvik starka syror j tillimplig Undvik direkt paverkan j tillamplig Undvik S:'k';al'igfser eller
10.6 Farliga sdnderdelningsprodukter:
Se avsnitt 10.3, 10.4 och 10.5 for specifik information om s6nderfallsprodukterna. Beroende pa omsténdigheterna, kan komplexa
blandningar av kemiska @mnen frigéras: koldioxid (CO2), kolmonoxid och andra organiska féreningar.
11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008:

Man har inga experimentella uppgifter om blandningen géllande toxikologiska egenskaper.
Innehaller glykoler, kan vara skadligt for halsan, varpa vi rekommenderar att inte andas in dess angor under en langre tidsperiod.
Farliga halsoeffekter:

Upprepad eller langvarig exponering, eller exponering for mangder som overstiger gransvardena for exponering pa arbetsplatsen,
kan fororsaka halsofarliga effekter som star i direkt relation till exponeringssattet:

A- Fortaring (akut effekt):

- Akut toxicitet: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten
innehaller dock @mnen som klassificeras som farliga att fortéra. Se avsnitt tre for mer information.
- Korrosivitet/irritabilitet: Fortéring i stora doser kan orsaka halsont, magont, illamaende och krakningar.

B- Inandning (akut effekt):

- Akut toxicitet: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten
innehaller dock @mnen som klassificeras som farliga att andas in. Se avsnitt tre for mer information.

- Korrosivitet/irritabilitet: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda, men
innehaller amnen som &r klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare information, se avsnitt 3.

C- Hud- och d6gonkontakt (akut effekt):

- Kontakt med huden: Orsakar hudinflammation.
- Kontakt med 6gonen: Orsakar allvarlig égonirritation.
D- Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter:
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- Cancerframkallande : Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida. Produkten
innehaller inte &mnen som klassificeras som farliga i de sammanhangen. Se avsnitt tre fér mer information.

IARC: 2-butoxietanol (3: Dess cancerframkallande egenskaper fér manniskor kan inte klassificeras.); propan-2-ol (3: Dess
cancerframkallande egenskaper for manniskor kan inte klassificeras.); Kumarin (3: Dess cancerframkallande egenskaper for
manniskor kan inte klassificeras.)

- Mutagenitet: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda, da den inte
innehaller amnen som &r klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare information, se avsnitt 3.
- Reproduktionstoxicitet : Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida, men
innehaller amnen som &r klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare information, se avsnitt 3.

E- Allergiframkallande effekter:

- Andnings: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehaller
inte @amnen som klassificeras som farliga och allergiframkallande. Se avsnitt tre fér mer information.

- Hud: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehaller dock
amnen som klassificeras som farliga och allergiframkallande. Se avsnitt tre fér mer information.

F- Organspecifik toxicitet (STOT) - enstaka exponering:

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda, da den inte innehaller &mnen som
ar klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare information, se avsnitt 3.

G- Organspecifik toxicitet (STOT) - upprepad exponering:

- Organspecifik toxicitet (STOT) - upprepad exponering: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte
anses vara uppfyllda, da den inte innehaller &mnen som ar klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare
information, se avsnitt 3.
- Hud: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda, men uppvisar @mnen som
ar klassificerade som farliga vid upprepad exponering. For ytterligare information, se avsnitt 3.

H- Fara vid aspiration:

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda, men innehdller @mnen som &ar
klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare information, se avsnitt 3.
Annan information:

Ej relevant

Bestandsdelarnas toxikologiska egenskaper:

Identifiering Akut toxicitet Sort
2-butoxietanol LD50 oral 1200 mg/kg Ratta
CAS: 111-76-2 LD50 hud >2000 mg/kg
EG: 203-905-0 - - 5

LC50 inandning av angor 3 mg/L
Cetrimoniumklorid LD50 oral 861 mg/kg Ratta
CAS: 112-02-7 LD50 hud 627 mglkg Kanin
EG: 203-928-6 - -
LC50 inandning avdamm >5 mg/L
Kolvaten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, <2% aromater LD50 oral >5000 mg/kg Ratta
CAS: Ej relevant LD50 hud 5500 mg/kg Ratta
EG: 940-726-3 - - 5 !
LC50 inandning av &ngor 4951 mg/L (4 h) Kanin
4-tert-butylcyklohexyl-acetat LD50 oral 3370 mg/kg
CAS: 32210-23-4 LD50 hud >2000 mg/kg
EG: 250-954-9 - - 5
LC50 inandning av angor >20 mg/L
Hexyl cinnam-aldehyd LD50 oral 3100 mg/kg Ratta
CAS: 101-86-0 LD50 hud 3000 mg/kg Kanin
EG: 202-983-3 - - -
LC50 inandning av angor >20 mg/L
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran LD50 oral >2000 mg/kg
CAS: 1222-05-5 LD50 hud >2000 mg/kg
EG: 214-946-9 - - -
LC50 inandning av &ngor >20 mg/L
Hexylsalicylat LD50 oral >2000 mg/kg
CAS: 6259-76-3 LD50 hud >2000 mg/kg
EG: 228-408-6 - - 3
LC50 inandning av angor >20 mg/L
1- (1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl) etan-1-en LD50 oral >2000 mg/kg
CAS: 54464-57-2 LD50 hud >2000 mg/kg
EG: 259-174-3 - - -
LC50 inandning av angor >20 mg/L
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Identifiering Akut toxicitet Sort
1- (2,6,6-trimetyl-3-cyklohexen-1-yl) -2-buten-1-on LD50 oral 1600 mg/kg Ratta
CAS: 57378-68-4 LD50 hud >2000 mg/kg
EG: 260-709-8 - - -
LC50 inandning av angor >20 mg/L

Uppskattad akut toxicitet (ATE mix):

ATE mix Bestandsdelar med okénd akut toxicitet
Oral 7440,62 mg/kg (Berékningsmetod) 0%
Hud 42222,22 mg/kg (Berakningsmetod) 0%
LC50 inandning av angor 21,34 mg/L (4 h) (Berakningsmetod) 0%

11.2 Information om andra faror:

Hormonstérande egenskaper

Produkten uppfyller inte kriterierna betraffande hormonstérande egenskaper.

Annan information
Ej relevant

Inga forsdksuppgifter om blandningens ekotoxikologiska egenskaper finns tillgangliga.

Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

12.1 Toxicitet:

Akut toxicitet:

Identifiering Halt Typ Sort
2-butoxietanol LC50 1490 mg/L (96 h) Lepomis macrochirus Fisk
CAS: 111-76-2 EC50 1815 mg/L (48 h) Daphnia magna Kraftdjur
EG: 203-905-0 EC50 911 mg/L (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata Alger
Kolvaten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, <2% aromater LC50 1000 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Fisk
CAS: Ej relevant EC50 1000 mg/L (48 h) Daphnia magna Kraftdjur
EG: 940-726-3 EC50 1000 mg/L (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata Alger
Cetrimoniumklorid LC50 0,1 mg/L (96 h) Lepomis macrochirus Fisk
CAS: 112-02-7 EC50 0,012 mg/L (48 h) Daphnia magna Kraftdjur
EG: 203-928-6 EC50 Ej relevant
Hexyl cinnam-aldehyd LC50 >0,1 -1 mg/L (96 h) Fisk
CAS: 101-86-0 EC50 >0,1-1mg/L (48 h) Kréftdjur
EG: 202-983-3 EC50 |>0,1-1mg/L (72 h) Alger
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran  [LC50 0,95 mg/L (96 h) Oryzias latipes Fisk
CAS: 1222-05-5 EC50 0,194 mg/L (48 h) Daphnia magna Kraftdjur
EG: 214-946-9 EC50 0,723 mg/L (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata Alger
Hexylsalicylat LC50 Ej relevant
CAS: 6259-76-3 EC50 0,357 mg/L (48 h) Daphnia magna Kraftdjur
EG: 228-408-6 EC50 0,61 mg/L (72 h) Desmodesmus subspicatus Alger
;;](1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-nafty|) etan-1- LC50 >0,1-1mglL (96 h) Fisk
CAS: 54464-57-2 EC50 [>0,1-1mg/L (48 h) Kraftdjur
EG: 259-174-3 EC50 |>0,1-1mg/L (72 h) Alger
1- (2,6,6-trimetyl-3-cyklohexen-1-yl) -2-buten-1-on LC50 >0,1-1mg/L (96 h) Fisk
CAS: 57378-68-4 EC50 |>0,1-1mg/L (48 h) Kraftdjur
EG: 260-709-8 EC50 [>0,1-1mg/L (72h) Alger
Kronisk toxicitet:

Identifiering Halt Typ Sort
2-butoxietanol NOEC |100 mg/L Danio rerio Fisk
CAS: 111-76-2 EG: 203-905-0 NOEC |100 mg/L Daphnia magna Kraftdjur
Cetrimoniumklorid NOEC |0,2737 mg/L Pimephales promelas Fisk
CAS: 112-02-7 EG: 203-928-6 NOEC |0,0068 mg/L Daphnia magna Kraftdjur
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12.2 Persistens och nedbrytbarhet:
Amnesspecifik information:
Identifiering Nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet

2-butoxietanol BOD5 0,71 g O2/g Halt 100 mg/L
CAS: 111-76-2 COD 2,29 02/g Period 14 dagar
EG: 203-905-0 BOD5/COD 0,32 % biologiskt nedbrytningsbar 96 %
Hexylsalicylat BOD5 Ej relevant Halt 100 mg/L
CAS: 6259-76-3 COD Ej relevant Period 28 dagar
EG: 228-408-6 BOD5/COD Ej relevant % biologiskt nedbrytningsbar 91 %

12.3 Bioackumuleringsférmaga:
Amnesspecifik information:

Identifiering Bioackumuleringsférmaga
2-butoxietanol ?E%lg)p)centratlonsfakto 3
. Fordelningskoefficient
CAS: 111-76-2 (log Pow) 0,83
EG: 203-905-0 Potentiell Lag
Cetrimoniumklorid rBE%Ig)p)centratlonsfakto 162
. Fordelningskoefficient
CAS: 112-02-7 (log Pow) 3,21
EG: 203-928-6 Potentiell Hog
Hexyl cinnam-aldehyd rBzcélg)Q)centratlonsfakto 17
. Fordelningskoefficient
CAS: 101-86-0 (Iog Pow)
EG: 202-983-3 Potentiell Lag
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran rB;(élgp)centratlonsfakto 1584
. Fordelningskoefficient
CAS: 1222-05-5 (Iog Pow) 5,9
EG: 214-946-9 Potentiell Mycket hog
Hexylsalicylat rBéglg'?)centratlonsfakto 98
. Fordelningskoefficient
CAS: 6259-76-3 (log Pow) 55
EG: 228-408-6 Potentiell Mattlig
12.4 Rorligheten i jord:
Identifiering Absorption/desorption Volatilitet
2-butoxietanol Koc 8 Henry 1,621E-1 Pa:-m*mol
CAS: 111-76-2 Slutsats Mycket hég Torr jord Ej relevant
EG: 203-905-0 Yilig spanning 2,729E-2 N/m (25°C) [|Fuktig jord Ja
Cetrimoniumklorid Koc 220000 Henry 2,938E-5 Pa-m*/mol
CAS: 112-02-7 Slutsats Ororliga Torr jord Ej relevant
EG: 203-928-6 Ytlig spanning Ej relevant Fuktig jord Ej relevant
Hexylsalicylat Koc 11710 Henry Ej relevant
CAS: 6259-76-3 Slutsats Ordrliga Torr jord Ej relevant
EG: 228-408-6 Ytlig spanning Ej relevant Fuktig jord Ej relevant
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen:
Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB
12.6 Hormonstdrande egenskaper:
Produkten uppfyller inte kriterierna betraffande hormonstérande egenskaper.
12.7 Andra skadliga effekter:
Ingen beskrivning finns
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13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:
Typ av avfall (Kommissionens férordning (EU) nr 1357/2014):

HP14 Ekotoxiskt, HP6 Akut toxicitet, HP4 Irriterande - hudirritation och 6gonskador

Avfallshantering (eliminering och bedémning):

Konsultera en auktoriserad avfallsforvaltare angadende véardering och bortskaffande i enlighet med bilaga 1 och bilaga 2 (direktiv
2008/98/EG, SFS 2011:927, SFS 2013:62, SFS 2011:1239, SFS 2011:1009). Enligt koderna 15 01 (2014/955/EU) i den handelse
forpackningen har varit i direkt kontakt med produkten ska hanteringen ske pa samma sétt som sjalva produkten, annars kommer
den att hanteras som icke-farligt avfall. Ej rekommenderbart att dumpa i vattendrag. Se avsnitt 6.2.

Lagliga bestammelser géllande avfallshantering:

Uppfyller bilaga Il till férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) dar EU-bestammelser eller lokala bestdmmelser om avfallshantering

finns samlade.

EU-lagstiftning: Direktiv 2008/98/EEG, 2014/955/EU, Kommissionens foérordning (EU) nr 1357/2014
Svensk forfattningssamling: SFS 2011:927, SFS 2013:62, SFS 2011:1239, SFS 2011:1009

Végtransport av farligt gods:

Tilldmpning av ADR 2025 och RID 2025:

141
14.2
14.3

14.4

14.5
14.6

14.7

UN-nummer eller id-nummer:
Officiell transportbenamning:
Faroklass fér transport:
Etiketter:
Férpackningsgrupp:
Miljéfaror:

Sarskilda forsiktighetsatgarder
Sarskilda bestammelser:
Tunnelrestriktionskod:
Fysikaliska och kemiska
egenskaper:

LQ:

Bulktransport till sjoss enligt
IMO:s instrument:

Sjétransport av farligt gods:
TilldAmpning av IMDG 42-24:

141
14.2
14.3

14.4

14.5
14.6

14.7

UN-nummer eller id-nummer:
Officiell transportbenamning:
Faroklass fér transport:
Etiketter:
Férpackningsgrupp:
Vattenférorenande:
Séarskilda forsiktighetsatgérder
Sarskilda bestémmelser:
EmS-koder:

Fysikaliska och kemiska
egenskaper:

LQ:

Segregeringsgrupp:
Bulktransport till sjoss enligt
IMO:s instrument:

Lufttransport av farligt gods:
Tilldmpning av IATA/ICAO 2026:

Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Nej

Ej relevant
Ej relevant
se avsnitt 9

Ej relevant

Ej relevant

Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Nej

Ej relevant

se avsnitt 9

Ej relevant
Ej relevant

Ej relevant

Utgiven: 2023-07-28
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14.1  UN-nummer eller id-nummer: Ej relevant
14.2 Officiell transportbendmning: Ej relevant
14.3 Faroklass for transport: Ej relevant

Etiketter: Ej relevant
14.4 Forpackningsgrupp: Ej relevant
14.5 Miljofaror: Nej
14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder
Fysikaliska och kemiska se avsnitt 9
egenskaper:
14.7 Bulktransport till sjéss enligt Ej relevant

IMO:s instrument:

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sdkerhet, halsa och miljo:

- Amnen som féreslagits att auktoriseras i Férordningen (EG) 1907/2006 (REACH): Ej relevant

- Amnen som ingér i bilaga XIV till Reach (férteckning éver tillstand) och utgangsdatum: Ej relevant

- Artikel 95, FORORDNING (EU) nr 528/2012: Ej relevant

- Forordning (EG) 2024/590, fér @amnen som forstor ozonskiktet: Ej relevant

- Foérordning (EU) 2019/1021 om langlivade organiska féroreningar: Ej relevant

- FORORDNING (EU) nr 649/2012, gallande export och import av farliga kemiska produkter: Ej relevant

Forordning (EG) nr 648/2004 om rengéringsmedel:
| enlighet med denna férordning uppfyller produkten féljande:

De ytaktiva @mnen som denna blandning innehaller uppfyller normerna for biodegradering i Férordning (EG) nr 648/2004 gallande
tvattmedel. Uppgifterna som styrker detta finns tillgangliga fér medelmslandernas kompetenta myndigheter och kommer att
uppvisas vid direkt begaran eller vid begaran fran tvattmedelstillverkare.

Mérkning avseende innehallet:

Ingrediens Koncentrationsintervall
Katjoniska tensider viktprocent < 5
Alifatiska kolvaten viktprocent < 5
Parfymer

Allergena doftémnen: 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl) etan-1-en (TETRAMETHYL
ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES), 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran
(HEXAMETHYLINDANOPYRAN), 2- (4-tert-butylbensyl) propionaldehyd, Lysmeral extra (BUTYLPHENYL
METHYLPROPIONAL), bensylsalicylat (BENZYL SALICYLATE), Citronellol (CITRONELLOL), Hexyl cinnam-aldehyd (HEXYL
CINNAMAL), Linalool (LINALOOL), Vanillin (VANILLIN).

Seveso lll:
Ej relevant

Begransningar for férséljning och anvéndning av vissa farliga &mnen och blandningar (Annex XVII i Férordningen REACH,
etc...):

Far inte anvandas i

—prydnadsféremal avsedda att ge ljus- eller fargeffekter med hjélp av olika faser, t.ex. i prydnadslampor och askfat,

—trolleri- och skamtartiklar,

—spel for en eller flera deltagare eller andra varor som ar avsedda att anvandas for detta andamal, &ven sadana med dekorativ
funktion.

Sérskilda bestdmmelser om person- och miljéskydd:

Det ar rekommenderbart att anvanda sakerhetsbladets insamlade information som ingdngsdata i en riskbedémning av de lokala
omstandigheterna med syfte att faststalla nédvandiga riskforebyggande atgarder gallande hantering, anvandning, férvaring och
eliminering av denna produkt.

Andra lagar:

Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad (AFS 2023:1) om systematiskt arbetsmiljdarbete - grundldggande skyldigheter for
dig med arbetsgivaransvar.

Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allménna rad (AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljon.

Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allménna rad (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - séker
anvéandning.

Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allménna rad (AFS 2023:14) om grénsvarden for luftvdgsexponering i arbetsmiljon.
Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad (AFS 2023:2) om planering och organisering av arbetsmiljdarbete -
grundlaggande skyldigheter for dig med arbetsgivaransvar.

Avfallsférordning (2020:614). Foérordning (2009:947) med instruktion for Kemikalieinspektionen.

Forordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.
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KIFS 2022:3 Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS 2022:3) om bekdmpningsmedel.
KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer.
Forordning (1998:944) om férbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, inférsel och utférsel av kemiska produkter.
- Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter
- Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvétt- och rengéringsmedel
- Kommissionens forordning (EG) nr 551/2009 av den 25 juni 2009 om &ndring av Europaparlamentets och radets férordning (EG)
nr 648/2004 om tvatt- och rengéringsmedel for att anpassa bilagorna V och VI (undantag avseende tensider)
- Kommissionens foérordning (EG) nr 907/2006 av den 20 juni 2006 om andring av Europaparlamentets och radets férordning (EG)
nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvatt- och rengdringsmedel for att anpassa bilagorna Ill och VII
15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning:

Leverantdren har ej gjort en kemisk riskbeddémning.

Tillampad lagstiftning fér sékerhetsdatablad:
Detta sakerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med Annex Il (Handbok i utformning av sakerhetsdatablad) i enlighet med
férordning (EG) nr 1907/2006 (KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878)
Modifieringar géllande det tidigare sékerhetsbladet som paverkar riskhanteringen:
Amnen som bidrar till klassificeringen (AVSNITT 2):

- Borttagna @mnen

2-butoxietanol (111-76-2)

Forordning nr 1272/2008 (CLP) (AVSNITT 2, AVSNITT 16):

- Faroangivelser

- Skyddsangivelser
Texter till de fraser som évervégs i avsnitt 2:
H315: Irriterar huden.
H412: Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
H319: Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Texter till de fraser som dvervégs i avsnitt 3:

De fraser som anges galler inte sjalva produkten, utan de &r endast avsedda som information och referens till de individuella
komponenterna som finns i avsnitt 3

Foérordning nr 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 3: H331 - Giftigt vid inandning.

Acute Tox. 4: H302 - Skadligt vid fortaring.

Aquatic Acute 1: H400 - Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

Aquatic Chronic 1: H410 - Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Aquatic Chronic 2: H411 - Giftigt fér vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Asp. Tox. 1: H304 - Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
Eye Dam. 1: H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador.

Eye Irrit. 2: H319 - Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Repr. 2: H361d - Missténks kunna skada det ofédda barnet.

Skin Corr. 1C: H314 - Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

Skin Irrit. 2: H315 - Irriterar huden.

Skin Sens. 1: H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skin Sens. 1A: H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skin Sens. 1B: H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Klassificeringsforfarande:

Skin Irrit. 2: Berékningsmetod

Aquatic Chronic 3: Berdkningsmetod

Eye Irrit. 2: Berdkningsmetod

Utbildningsrad:

Arbetsriskforebyggande minimiutbildning rekommenderas for den personal som ska hantera denna produkt, for att underlatta
forstaelse och tolkning av detta sékerhetsblad, saval som av produktens mérkning.

Frémsta bibliografiska kallor:

http://echa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
https://lwww.av.se/
https://www.kemi.se/

Forkortningar och akronymer:

** Fordndringar gentemot tidigare version
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ADR: Europeiska regelverk for internationell transport av farligt gods pa landsvag
IMDG: International Maritime Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization
COD: Chemical Oxygen Demand

BODS5: Biokemisk syreforbrukning pa femte dagen.
BCF: Bioconcentration factor

LD50: Dédlig dos 50 LC50: Dédlig koncentration 50
EC50: Effektiv koncentration 50

Log POW: Férdelningskoefficient oktanol/vatten
Koc: Férdelningskoefficient till organiskt kol

Inte klass.: Inte klassificerad

Sjalvklass: Sjalvklassificerad

UFI: unik formuleringsidentifierare

IARC: Internationella byran for cancerforskning

** Fordndringar gentemot tidigare version

Information som detta sékerhetsblad innehaller &r baserad pa europeiska och statliga kéllor, teknisk kunskap och géllande lagar. Riktigheten av densamma kan dock inte garanteras. Denna
information kan ej betraktas som en garanti for produktens egenskaper, det ar helt enkelt en beskrivning géllande kraven for sakerhet. Anvéandarens arbetsférhallande och metoder ar bortom var
kunskap och kontroll. Anvéndaren ar alltid ytterst ansvarig att vidta nédvéandiga atgarder for att anpassa sig till kraven och lagarna gallande hantering, férvaring, anvéandning och eliminering av
kemiska produkter. Information i detta sékerhetsblad galler endast denna produkt och bér inte anvandas for andra &ndamal &n de som anges.

SAKERHETSDATABLADETS SLUT

Utgiven: 2023-07-28 Kontroll: 2025-09-18 Version: 4 (ersétter 3) Sida 15/15



	Säkerhetsdatablad för "APT OptiWax" (Version 4)
	1 - NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET
	2 - FARLIGA EGENSKAPER
	3 - SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
	4 - ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
	5 - BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
	6 - ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
	7 - HANTERING OCH LAGRING
	8 - BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
	9 - FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
	10 - STABILITET OCH REAKTIVITET
	11 - TOXIKOLOGISK INFORMATION
	12 - EKOLOGISK INFORMATION
	13 - AVFALLSHANTERING
	14 - TRANSPORT INFORMATION
	15 - GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
	16 - ANNAN INFORMATION


